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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Mapa akustyczna miasta Wojnicza została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Krakowie zgodnie z „Wytycznymi do sporządzania map 

akustycznych” opracowanymi na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, kompleksowo 

ujmującymi wymogi zawarte w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 

z późn. zm.), a także regulacje Dyrektywy 2002/49/WE,  w ramach podsystemu monitoringu 

hałasu zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

małopolskiego na lata 2016-2020”.

Jednym z istotniejszych uregulowań zarówno Dyrektywy z dnia 25 czerwca 2002 r., 

jak i krajowych aktów prawnych jest wprowadzenie obowiązku realizacji map akustycznych, 

a na ich podstawie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem POŚH.

Art. 117 ust. 2 pkt 1 Poś określa, iż wykonanie mapy akustycznej dla aglomeracji o liczbie 

mieszkańców większej niż 100 tysięcy obywateli należy do zadań starosty. Natomiast art. 117 

ust. 2 pkt 2 nakłada obowiązek wykonania map akustycznych dla terenów poza 

aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Poś. Zarządzający drogą, linią kolejową lub 

portem wykonuje mapę akustyczną dla odcinków dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln 

pojazdów rocznie oraz dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. 

pociągów rocznie. Ponadto mapa akustyczna jest wykonywana dla lotniska cywilnego, 

na którym ma miejsce ponad 50 tys. operacji (startów lub lądowań) statków powietrznych 

rocznie, z wyłączeniem lotów szkolnych wykonywanych przy użyciu samolotów o masie 

startowej poniżej 5 700 kg.

Zgodnie z aktualnym przepisami prawa wprowadzono obowiązek oceny stanu klimatu 

akustycznego raz na 5 lat w odniesieniu do określonych obszarów, grupujących 

najistotniejsze rodzaje i grupy źródeł hałasu. Natomiast w art. 117, ust. 5 ustawy Poś 

zapisano, że na pozostałych obszarach kraju rozpoznanie ekspozycji terenów i ludności 

na hałas w środowisku prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wszystkie 

oceny stanu akustycznego środowiska wykonywane są w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. 
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Ogólną procedurę postępowania w ramach rozpoznania klimatu akustycznego 

środowiska przedstawiono poniżej:

Aglomeracje (miasta) i obiekty komunikacyjne Sposoby postępowania    
1. Spełniające kryteria zapisane w: Zastosowanie obligatoryjnych metod i

- ustawie Poś oraz procedur wynikających z przepisów:
- Dyrektywie 2002/49/WE - prawa krajowe oraz

- przepisów unijnych.

Mapy zgodne z Dyrektywą 2002/49/WE

  2.a   Nie spełniające w/w kryteriów, zaliczające Metody i procedury wymienione wyżej 
się do grupy obszarów wymienionych  (w miarę możliwości i aktualnych warunków) 
w art. 117. ust. 5 ustawy Poś

  2.b Zastosowanie uproszczonych metod i procedur,
w ogólnym zakresie zgodnych metodycznie ze
sposobami wykonania map obligatoryjnych.
Tak wykonane mapy nazywać się tutaj będzie:  

 
LOKALNYMI MAPAMI (AKUSTYCZNYMI)

Niniejsze opracowanie obejmuje lokalną mapę akustyczna dla miasta Wojnicza 

stworzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakwie. 

Lokalna mapa akustyczna to opracowanie graficzne obejmujące:

 mapę akustyczną dla obszaru niewielkich miast (poniżej 100 tys. mieszkańców), 

w granicach administracyjnych miasta, osiedla, dzielnicy itp.,

 mapę linii równego poziomu dźwięku zasięgu hałasu w otoczeniu punktu pomiarowego; 

opracowanie graficzne obejmuje w takim przypadku kilkadziesiąt do maksimum kilkaset 

metrów długości obiektu emitującego hałas wraz z jego otoczeniem. 

Realizacja map akustycznych na terenach nie objętych obligatoryjnymi mapami 

akustycznymi spowoduje wzrost pokrycia powierzchni kraju mapami akustycznymi, które 

w pewnym momencie będą się łączyły ze sobą obejmując coraz większe powierzchne. 
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2. Zastosowana metodyka

Podstawą wykonania mapy akustycznej jest numeryczny model terenu (NMT) 

oraz szczegółowe dane na temat parametrów źródeł hałasu (natężenia ruchu pojazdów 

różnego typu, ich prędkości, torów ruchu zakodowanych elektronicznie w modelu terenu, 

wielkości i struktury zaludnienia itp.). Dla obszarów miejskich o liczbie ludności mniejszej 

niż 100 tysięcy oraz dla dróg o średniorocznym  ruchu  mniejszym  niż 3 mln pojazdów  

posiadanie wyżej wymienionych danych nie zawsze jest możliwe. Dane takie mogą być 

często niedostępne, niekompletne, bądź nie istnieć.

Dane wejściowe, które są niezbędne w tworzeniu mapy akustycznej:

1. Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k:

 warstwa budynków (położenie (współrzędne), wysokość),

 baza osi dróg (ulic) lub linii kolejowych,

 parametry arterii (drogowej): 

liczba jezdni, liczba pasów ruchu, szerokość pasa ruchu, szerokość pasa dzielącego, 

nawierzchnia (stan, rodzaj),

 pozostałe warstwy BDOT: 

sieć wodna, sieć uzbrojenia terenu, pokrycie terenu, budowle i urządzenia, 

kompleksy użytkowania terenu, pokrycie terenu,  budowle i urządzenia, kompleksy 

użytkowania terenu, tereny chronione, jednostki podziału terytorialnego, obiekty 

inne.

2. Numeryczny model terenu (NMT)

3. Ocena wrażliwości akustycznej terenów podlegających ocenie. MPZP oraz dokumenty 

planistyczne, który mogą pełnić rolę zastępczą w stosunku do planu zagospodarowania 

terenu; optymalnie – w formie elektronicznej, np.:

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 mapy i tekst z opracowań ekofizjograficznych;

 ustalenie wiążące (itp.).

4.   Parametry ruchu na drogach: 

 średniodobowe natężenia ruchu w skali roku z podziałem na pory doby: dzienna,  

wieczorna, nocna,

 struktura ruchu z podziałem na: samochody osobowe i furgonetki; samochody 

ciężarowe i autobusy,
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 średnie prędkości potoków ruchu na poszczególnych odcinkach ulic.

5.    Wyniki pomiarów hałasu drogowego (ulicznego).

6.    Baza adresowa.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może uzyskać bezpłatnie dane 

BDOT10k oraz NMT na podstawie przepisów ustaw:

 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.

Dane wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są udostępniane 

na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań  publicznych. Do zadań publicznych 

wojewódzkiego inspektora ochrony Środowiska zgodnie z Poś (Art.117 ust.5) należy 

wykonanie oceny stanu akustycznego środowiska na pozostałych terenach, nie ujętych w art. 

117 ust. 2, czyli w miastach poniżej 100 000 mieszkańców, na wszystkich terenach 

położonych przy: drogach, przez które rocznie przejeżdża poniżej 3 mln pojazdów, liniach 

kolejowych, po których rocznie przejeżdża poniżej 30 tys. pociągów, oraz dla portów 

lotniczych, na których odbywa się poniżej 50 tys. operacji lotniczych rocznie.

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. stanowi, że do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska 

należy prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności:

a) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,

b) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

c) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 

monitoringu środowiska,

d) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska,

e) opracowywanie raportów o stanie środowiska,
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f) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym koordynacja 

współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji 

i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13).

3. Podstawowe definicje

Poniżej zestawiono podstawowe oznaczenia i definicje stosowane w opracowaniu 

na podstawie Programu ochrony środowiska przed hałasem i Dyrektywy UE:

CadnaA - oprogramowanie służące do kalkulacji, prezentacji, oceny i prognozowania hałasu 

w środowisku. CadnaA została zaprojektowana do badania hałasu w otoczeniu zakładu 

przemysłowego, parkingu, nowej drogi lub systemu kolejowego, a także całych miast 

i obszarów zurbanizowanych.

Decybel [dB] - jednostka logarytmiczna, powszechnie stosowana w pomiarach sygnałów 

dźwiękowych. Decybel nie jest sam w sobie określeniem żadnej konkretnej wartości, 

przez to różni się od jednostek takich jak metr czy kilogram. Wartość wyrażona w decybelach 

mówi jedynie o proporcji miedzy dwoma wielkościami. Jednostką podstawową jest bel [B], 

jednak powszechnie używana jest dziesiąta część bela, czyli decybel [dB].

Hałas w środowisku - niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność 

człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch 

drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności 

przemysłowej. W przypadku ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzana jest 

w art. 3 definicja ogólna hałasu, czyli dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz.

Izofona - krzywa jednakowego poziomu głośności dźwięku.

LAeq D - równoważny poziom hałasu dla pory dnia (przedział czasu od godz. 

600 do godz. 2200).

LAeq N - równoważny poziom hałasu dla pory nocy (przedział czasu od godz. 

2200 do godz. 600).

LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział 
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czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 

1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 

2200 do godz. 600).

LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).

Natężenie ruchu - liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w jednostce 

czasu.

MPZP - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ocena - dowolna metoda stosowana do obliczenia, przewidywania, szacowania albo pomiaru 

wartości wskaźnika hałasu lub związanych z nim szkodliwych skutków.

Planowanie akustyczne - działania dla wpływania na przyszły hałas przez wykorzystanie 

środków, takich jak planowanie zagospodarowania przestrzennego, planowanie transportu 

i sieci drogowej, inżynieria systemów transportowych, zmniejszenie hałasu przez stosowanie 

środków z zakresu izolacji dźwiękowej i przez kontrolę źródeł pod kątem hałasu 

oraz monitoring.

Poziom dopuszczalny hałasu – jest to wartość ściśle regulowana przez odpowiednie akty 

prawne. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone są ze względu 

na: rodzaj hałasu, przeznaczenie terenu i porę doby.

POŚ - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 519).

Równoważny poziom dźwięku - wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego 

ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, która 

w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia 

akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom 

hałasu wyraża się wzorem zgodnie z  PN-ISO 1996-1:2006.

Sporządzanie mapy hałasu - przedstawienie na mapie izofon lub wskaźnika hałasu, 

dla danych dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, 

ze wskazaniem przypadków naruszenia obowiązujących wartości granicznych dla zabudowy 

lub terenu, liczby dotkniętych osób na określonym obszarze lub liczby lokali mieszkalnych 

poddanych działaniu hałasu o pewnej wartości wskaźnika na analizowanym obszarze.
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Strategiczna mapa hałasu - mapa, opracowana do celów całościowej oceny narażenia 

na hałas zabudowy lub obszaru z różnych źródeł na danym obszarze, albo do celów 

prezentacji ogólnych prognoz dla danego obszaru.

Wskaźnik hałasu - wartość, stosowana do określenia hałasu w środowisku, mającą związek 

ze szkodliwym skutkiem.

Wskaźnik M - wskaźnik charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu i liczby mieszkańców na terenie, na którym przekroczone zostały poziomy 

dopuszczalne. Wskaźnik M określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien 

odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem

4. Charakterystyka obszaru podlegająca ocenie

4.1 Opis terenu objętego mapą

Wojnicz to miasto będące siedzibą władz gminy Wojnicz należące do powiatu 

tarnowskim w północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Miasto położone 

jest na Podgórzu Bocheńskim w Kotlinie Sandomierskiej. W niedalekiej odległości od miasta 

przebiega granica dwóch, wielkich jednostek geologicznych: zapadliska przedkarpackiego, 

obejmującego tereny na południe od Wojnicza, oraz nasuniętych na niego, od południa, 

Karpat fliszowych, reprezentowanych przez Pogórze Wiśnickie.

W Wojniczu po południowej stronie przepływa Więckówka wraz z potokiem Milówka 

po zachodniej stronie płynie uregulowana Ulga. Gmina Wojnicz leżąca w pobliżu wzniesień 

Pogórza Karpackiego, które jest jedynym z najciekawszych geobotanicznie regionów Polski, 

ma bogatą szatę roślinną. Można tu spotkać zarówno roślinność górską, jak też nizinną, 

co sprzyja potencjalnemu bogactwu gatunków i pozwala śledzić ich zasięgi pionowe. Teren 

jest bardzo atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie. Układ dróg w Wojniczu jest gęsty i dobrze 

rozwinięty. Droga krajowa (nr 94) oraz droga wojewódzkie (nr 975) przebiegające 

przez Wojnicz zapewniają swobodny i szybki dostęp komunikacyjny do większych miast 

15 km do Tarnowa oraz 85 km do Krakowa.

Miasto ma powierzchnię 8,5 km2. Według urzędu statystycznego w Krakowie w 2015 roku 

w gminie Wojnicz mieszkało 13394 osób.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tarnowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tarnowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C3%B3rze_Boche%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
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Rysunek 4.1.1. Lokalizacja miasta Wojnicz

4.2 Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

Głównym źródłem hałasu drogowego są poruszające się pojazdy samochodowe. 

Poziom hałasu samochodowego generowanego podczas ruchu pojazdów zależy od wielu 

czynników, m. in. od:

 prędkości ruchu – im większa prędkość ruchu tym hałas samochodowy większy,

 rodzaju i stanu technicznego nawierzchni jezdni,

 rodzaju ruchu – ruch płynny (jednostajny), ruch niejednostajny,

 rodzaju pojazdów samochodowych,

 struktury ruchu (liczby pojazdów lekkich i ciężkich),
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 położenia drogi (droga na nasypie, w wykopie, w poziomie terenu) 

oraz ukształtowania terenu,

 rodzaj pokrycia terenu pomiędzy źródłem hałasu (drogą) a punktem obserwacji.

Tabela 4.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowych

Oznaczenie Współrzędne Odległość od źródła/
punktu szerokość długość wysokość punktu

pomiarowego geograficzna N geograficzna E

Nazwa ulicy

pomiarowego [m]
WD1 49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' ul. Tarnowska 10 /4 n.p.m
WD2 49°  57' 28,9'' 20°  50' 19,3'' ul. Tarnowska 10 /4 n.p.m
WD3 49°  57' 59,5'' 20°  50' 28,5'' ul. Warszawska 10 /4 n.p.m
WD4 49°  57' 12,8'' 20°  49' 55,5'' ul. Konopnickiej 10 /4 n.p.m
WD5 49°  57' 32,4'' 20°  49' 06,2'' ul. Krakowska  10 /4 n.p.m
WD6 49°  57' 45,6'' 20°  50' 52,6'' DK 94 i węzeł drogowy z DW975 10 /4 n.p.m
WD7 49°  57' 31,6'' 20°  50' 32,7'' ul. Zawale 10 /4 n.p.m
WD8 49°  57' 34,2'' 20°  51' 04,1'' skrzyżowanie DW975 z ul. Słoneczną 10 /4 n.p.m
WD9 49°  57' 57,2'' 20°  50' 49,6'' DW975 10 /4 n.p.m
WD10 49°  57' 40,1'' 20°  48' 48,5'' ul. Wolicka 10 /4 n.p.m

Rysunek 4.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie gminy Wojnicz
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Rysunek 4.2.2. Lokalizacja punktu pomiarowego WD1 – Wojnicz, ul. Tarnowska

Rysunek 4.2.1 Lokalizacja punktu pomiarowego WD2 – Wojnicz, ul. Tarnowska
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Rysunek 4.2.2. Lokalizacja punktu pomiarowego WD3 – Wojnicz, ul. Warszawska

Rysunek 4.2.5. Lokalizacja punktu pomiarowego WD4 – Wojnicz, ul. Konopnickiej



16

Rysunek 4.2.6. Lokalizacja punktu pomiarowego WD5 – Wojnicz, ul. Krakowska

Rysunek 4.2.7. Lokalizacja punktu pomiarowego WD6 – Wojnicz, w okolicy węzła 

drogowego DK94 i DW975
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Rysunek 4.2.8. Lokalizacja punktu pomiarowego WD7 – Wojnicz, ul. Zawale

Rysunek 4.2.9. Lokalizacja punktu pomiarowego WD8 –Droga wojewódzka DW975 w 

miejscowości Wojnicz, w okolicy skrzyżowania z ulicą Słoneczną
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Rysunek 4.2.10. Lokalizacja punktu pomiarowego WD9 – w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 

DW975

Rysunek 4.2.11. Lokalizacja punktu pomiarowego WD10 ul. Wolicka
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Zdjęcie 4.2.1 Przykładowe zdjęcia lokalizacji punktów pomiarowych

4.3 Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i innych dokumentów prawa miejscowego

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 519), oceny czy teren należy do terenów wymagających ochrony 

przed hałasem, tj. terenów przeznaczonych pod: zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy 

opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, czy na cele mieszkaniowo-

usługowe, dokonuje się na podstawie zapisów miejskiego planu zagospodarowania terenu. 
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Tabela 4.3.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, 
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

Dopuszczalny poziom hałasu w dB/ Dopuszczalny długookresowy średni 
poziom dźwięku

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalności  
będące źródeł hałasu

Lp. Przeznaczenie terenu

LAeqD / LDWN LAeqN  / LDWN LAeqD / LDWN LAeqN / LDWN

1
a) strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem 50/50 45/45 45/45 40/40

2
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

61/64 56/59 50/50 40/40

3
a)  Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

65/68 56/59 55/55 45/45

4
a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców 68/70 60/65 55/55 45/45

Dla obszarów miasta Wojnicz na których nie zdefiniowano uwarunkowań akustycznych 

przyjęto następujące dopuszczalne wartości poziomów hałasu w środowisku: LDWN= 68 dB, 

LN= 59 dB. 

Tabela 4.3.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Gmina Wojnicz

Nazwa gminy Akt powołujący

Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy 

Wojnicz w miejscowości Wojnicz

Uchwała Nr XXII/177/2008 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2008 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy 

Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz.

Uchwała Nr XV/95/2000 Rady Gminy w Wojniczu z dnia 8 czerwca 2000r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Wojnicz i Łukanowice w gminie Wojnicz. 

Wojnicz

Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Wojniczu z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz.
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Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Wojnicz z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wojnicz w gminie 

Wojnicz.

Uchwała Nr VII/51/2003 Rady Gminy Wojnicz z dnia 28 kwietnia 2003 r.  w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz.

Uchwała nr X/91/2003 Rady Gminy w Wojniczu z dnia 14 sierpnia 2003 r.   w sprawie: 

uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy 

Wojnicz.

Uchwała Nr XIV/145/2004 Rady Gminy w Wojniczu z dnia 25 lutego 2004r.  w sprawie: 

uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Wojnicz.

Uchwała Nr XXIX/260/2005 Rady Gminy Wojnicz z dnia 29 września 2005 roku w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wojnicz – Zielony 

park przemysłowy.

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz na 

obszarze miejscowości: Wielka Wieś, Isep, Wojnicz, Zakrzów i Dębina Łętowska.
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Rysunek 4.3.1. Obszary Wojnicza objęte miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego

5. Podstawowe metody wykorzystane do opracowania mapy akustycznej

5.1 Nazwy metod referencyjnych lub szczegółowa charakterystyka metod

Do realizacji metody obliczeniowej modelowania hałasu wykorzystano program 

CADNA - A Firmy DataKustik wer. 4.3.143, Dongle: L42631 realizujący obliczenia zgodnie 

z obowiązującą metodą referencyjną. Właścicielem licencji jest Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Do analiz hałasu wykorzystano referencyjną metodę obliczeniową „NMPB-Routes -96 

zgodną z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE.

Pomiary równoważnego poziomu dźwięku wykonywano za pomocą metody 

bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie 24 godzinny, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
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przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 

2011 r. Nr 140, poz. 824).

Pomiary wykonano zgodnie z procedurą ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego 

do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych w czasie odniesienia t.

Szacowanie niepewności pomiaru hałasu w ściśle określonym czasie i miejscu 

przeprowadzonego przy użyciu metody bezpośredniej tzn. za pomocą ciągłego pomiaru 

hałasu w całym czasie trwania zjawiska przyjmuje się iż niepewność rozszerzona pomiaru 

określona jest niepewnością złożoną typu B z poziomem ufności P=95%.

Obliczenia wartości wskaźnika hałasu LDWN wykonano w oparciu o poniższą 

zależność:

zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 2010 Nr 215 

poz. 1414) 

gdzie:

LDWN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób w roku z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 

do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600) 

LD – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór dnia w roku (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 

1800) 

LW – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 1800 

do godz. 2200) 

LN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony 

w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 

do godz. 600) 
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Na podstawie zmierzonych w poszczególnych punktach pomiarowych oraz punkcie 

referencyjnym wartości wskaźników LAeq Dzień dla czasu odniesienia T=12 godzin, 

LAeq Wieczór dla czasu odniesienia T=4 godziny , LAeq Noc dla czasu odniesienia T=8 godzin: 

gdzie: 

LAeq Dzień – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu pory 

dnia jednej doby pomiarowej (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800) 

LAeq Wieczór – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu pory 

wieczoru jednej doby pomiarowej (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 

do godz. 2200) 

LAeq Noc – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu pory 

nocy doby pomiarowej (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200)

Obliczono wartość wskaźników LD, LW, LN, w poszczególnych punktach pomiarowych. 

LDi = (LD ref – LAeq Dzień ref) + LAeq Dzień i

gdzie: 

LDi – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w i-tym punkcie 

pomiarowym wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 600 do godz. 1800) 

LD ref – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w punkcie 

referencyjnym wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 600 do godz. 1800) 

LAeq Dzień ref – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w punkcie referencyjnym 

wyznaczony w ciągu pory dnia jednej doby pomiarowej (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 600 do godz. 1800)

LAeq Dzień i – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w w i-tym punkcie 

pomiarowym wyznaczony w ciągu pory dnia jednej doby pomiarowej (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800) 

LWi = (LW ref – LAeq Wieczór ref) + LAeq Wieczór i

gdzie: 
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LWi – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w i-tym punkcie 

pomiarowym wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) 

LW ref – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w punkcie 

referencyjnym wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) 

LAeq Wieczór ref – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w punkcie referencyjnym 

wyznaczony w ciągu pory wieczoru jednej doby pomiarowej (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 600 do godz. 1800) 

LAeq Wieczór i – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w w i-tym punkcie 

pomiarowym wyznaczony w ciągu pory wieczoru jednej doby pomiarowej (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800) 

LNi = (LN ref – LAeq Noc ref) + LAeq Noc i

gdzie: 

LNi – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w i-tym punkcie 

pomiarowym wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 600 do godz. 1800) 

LN ref – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w punkcie 

referencyjnym wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 600 do godz. 1800) 

LAeq Noc ref – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w punkcie referencyjnym 

wyznaczony w ciągu pory nocy jednej doby pomiarowej (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 600 do godz. 1800) 

LAeq Noc i – oznacza średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, w w i-tym punkcie 

pomiarowym wyznaczony w ciągu pory nocy jednej doby pomiarowej (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800)

Do identyfikacji źródeł hałasu i do weryfikacji modelu użyte zostały dane uzyskane 

z pomiarów równoważnego poziomu dźwięku oraz pomiarów długookresowych w punkcie 

referencyjnym. 
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W obliczeniach uwzględniono przestrzenne ukształtowanie i zagospodarowanie terenów 

sąsiadujących z przedmiotowymi odcinkami dróg,

Do modelu zaimportowano warstwę budynków wraz z ich obrysem po rzucie dachów 

oraz wysokością względną, 

Dla potrzeb obliczeniowych (sporządzenia map hałasu) w związku z oceną narażenia na hałas 

zabudowy chronionej, punkty oceny zlokalizowano na wysokości 4 m nad poziomem terenu.

5.2 Bazy danych wejściowych

W zakresie informacji o terenie wykorzystano materiały pochodzące z zasobów jednostek 

administracyjnych, jak również informacje pozyskane z pomiarów własnych. 

W poniższej tabeli 5.2.1 przedstawiono bazy danych wykorzystane do budowy modelu 

obliczeniowego.

Tabela 5.2.1. Bazy danych wykorzystane do budowy modelu obliczeniowego.

Nazwa systemu
Oprogramowanie,

formaty plików
Dysponent bazy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Mapy serwisów 
przestrzennych, 

format *.pdf,*.jpg

Urząd Miejski w 
Wojniczu

Ewidencja ludności
Liczba osób przebywających w obiektach 

oświatowych
format *.pdf,*.xls Urząd Miejski w 

Wojniczu

Pomiary hałasu komunikacyjnego, struktury i 
natężenia ruchu dla dróg

format 
*.pdf,*.xls,*.jpg. WIOŚ Kraków

Numeryczny Model Terenu .shp
Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii 
w Warszawie

Bazy Danych Obiektów Topograficznych 
(warstwy dróg i budynków) .shp

Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 

w Warszawie

Granice Powiatów .shp

Wojewódzki Zasób 
Geodezyjny i 

Kartograficzny w 
Krakowie
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6. Zestawienie wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb mapy akustycznej

W tworzeniu mapy akustycznej miasta Wojnicza wykorzystano metodę obliczeniową 

zgodną z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 

w środowisku przez zarządzającego drogą, linia kolejową, linią tramwajową, lotniskiem 

lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824), (Dz. U. 2011 nr 288, poz. 1697). 

Przyjęto obowiązującą referencyjną metodę obliczeniową NMPB-Routes-96 zgodną 

z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE 

Do realizacji metody obliczeniowej modelowania hałasu wykorzystano program 

CADNA - A Firmy DataKustik wer. 4.3.143, Dongle: L42631 realizujący obliczenia zgodnie 

z obowiązującą powyższą metodą referencyjną. Właścicielem licencji jest Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 

W obliczeniach uwzględniono wszystkie pojazdy poruszające się po drogach. 

Obliczenia wykonano w siatce 10m x 10m na wysokości 4 m n.p.t. 

Uzyskane wyniki obliczeń w oparciu o opisaną metodę obliczeniową zostały 

zweryfikowane w oparciu o rzeczywiste pomiary akustyczne.

Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku wraz lokalizacją punktów 

pomiarowych, strukturą natężenia ruchu drogowego zostały przedstawione w Sprawozdaniu 

z badań nr 2572/2016, 2573/2016, 2574/2016, 2575/2016, 2576/2016, 2577/2016, 2578/2016, 

2579/2016, 2580/2016.
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Zdjęcie 6.1 Pomiar hałasu komunikacyjnego na rynku w Wojniczu (punkt WD1)

Wyniki pomiaru dla analizowanych odcinków dróg przedstawiono w 6.2 i 6.3. Poniższe 

dane ruchowe stanowiły bazę do obliczeń poziomów hałasu w ramach opracowywania 

niniejszych map akustycznych.

Tabela 6.1 Analiza natężenia ruchu

Oznaczenie Kategoria  średnie natężenie ruchu ÷ średnia prędkość potoku ruchu
 punktu pojazdu pora dnia pora wieczoru pora nocy

pomiarowego  16 godz. 12 godz. 4 godz. 8 godz.
lekkie 3447 poj. ÷ 38km/h 2664 poj. ÷ 37km/h 158 poj. ÷ 37km/h 918 poj. ÷ 38km/hWD1
ciężkie 618 poj. ÷ 36km/h 531 poj. ÷ 36km/h 26 poj. ÷ 36km/h 123 poj. ÷ 37km/h

lekkie 3641 poj. ÷ 37km/h 2709 poj. ÷ 36km/h 151 poj. ÷ 39km/h 932 poj. ÷ 39km/hWD2
ciężkie 624 poj. ÷ 36km/h 513 poj. ÷ 35km/h 29 poj. ÷ 38km/h 111 poj. ÷ 38km/h

lekkie 1428 poj. ÷ 61km/h 1149 poj. ÷ 58km/h 56 poj. ÷ 65km/h 279 poj. ÷ 63km/hWD3
ciężkie 385 poj. ÷ 59km/h 331 poj. ÷ 56km/h 13 poj. ÷ 63km/h 54 poj. ÷ 61km/h

lekkie 3022 poj. ÷ 53km/h 2454 poj. ÷ 52km/h 144 poj. ÷ 57km/h 568 poj. ÷ 54km/hWD4
ciężkie 389 poj. ÷ 51km/h 351 poj. ÷ 50km/h 23 poj. ÷ 55km/h 37 poj. ÷ 53km/h

lekkie 2891 poj. ÷ 51km/h 2318 poj. ÷ 52km/h 144 poj. ÷ 54km/h 573 poj. ÷ 51km/hWD5
ciężkie 430 poj. ÷ 50km/h 370 poj. ÷ 50km/h 16 poj. ÷ 53km/h 60 poj. ÷ 50km/h

lekkie 5442 poj. ÷ 83km/h 4512 poj. ÷ 83km/h 357 poj. ÷ 85km/h 930 poj. ÷ 83km/hWD6
ciężkie 1561 poj. ÷ 81km/h 1287 poj. ÷ 80km/h 325 poj. ÷ 83km/h 274 poj. ÷ 81km/h

lekkie 242 poj. ÷ 38km/h 210 poj. ÷ 37km/h 16 poj. ÷ 35km/h 32 poj. ÷ 39km/hWD7
ciężkie 62 poj. ÷ 37km/h 50 poj. ÷ 36km/h 8 poj. ÷ 34km/h 12 poj. ÷ 37km/h

lekkie 4563 poj. ÷ 72km/h 3937 poj. ÷ 72km/h 267 poj. ÷ 72km/h 626 poj. ÷ 73km/hWD8
ciężkie 961 poj. ÷ 70km/h 854 poj. ÷ 70km/h 128 poj. ÷ 70km/h 107 poj. ÷ 70km/h

lekkie 2211 poj. ÷ 84km/h 1698 poj. ÷ 84km/h 197 poj. ÷ 84km/h 513 poj. ÷ 85km/hWD9
ciężkie 1127 poj. ÷ 82km/h 938 poj. ÷ 81km/h 128 poj. ÷ 82km/h 189 poj. ÷ 82km/h
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Tabela 6.2. Obliczone wartości emitowanego poziomu dźwięku LAeqD wraz z oszacowaniem 
niepewności pomiarów – pora dzienna (T=16 godz.)

Współrzędne geograficzne punktu 
pomiarowegoOznaczenie 

punktu 
pomiarowego Szerokość 

geograficzna N
Długość 

geograficzna E

Wartość równoważnego 
poziomu dźwięku A, dla 

czasu odniesienia 
T LAeqT [dB]

Wartość LAeqT=LaeqD po 
korekcie (z uwagi na lokalizację 

punktu pomiarowego przy 
elewacji budynku) [dB]

Niepewność 
pomiaru 

±UB [dB]

WD1
2016-11-03

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,6 64,6 ±1,1

WD1
2016-11-04

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 68,2 65,2 ±1,1

WD1
2016-11-05

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,7 64,7 ±1,1

WD1
2016-11-06

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,3 64,3 ±1,1

WD1
2016-11-07

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,8 64,8 ±1,1

WD1
2016-11-08

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,9 63,9 ±1,1

WD1
2016-11-09

49 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,4 64,4 ±1,1

WD1
2016-11-10

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,6 64,6 ±1,1

WD1
2016-11-11

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,0 63,0 ±1,1

WD1
2016-11-12

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 69,4 66,4 ±1,1

WD1
2016-11-13

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,5 64,5 ±1,1

WD1
2016-11-14

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 68,0 65,0 ±1,1

WD1
2016-11-15

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,2 64,2 ±1,1

WD1
2016-11-16

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 68,2 65,2 ±1,1

WD1
2016-11-17

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 68,6 65,6 ±1,1

WD1
2016-11-18

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,9 63,9 ±1,1

WD1
2016-11-19

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,9 62,9 ±1,1

WD1 49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,1 62,1 ±1,1
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2016-11-20

WD1
2016-11-21

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,8 62,8 ±1,1

WD1
2016-11-22

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,7 63,7 ±1,1

WD1
2016-11-23

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,6 63,6 ±1,1

WD1
2016-11-24

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,1 64,1 ±1,1

WD1
2016-11-25

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,8 63,8 ±1,1

WD1
2016-11-26

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,9 63,9 ±1,1

WD1
2016-11-27

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,3 62,3 ±1,1

WD1
2016-11-28

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,2 64,2 ±1,1

WD1
2016-11-29

49° 57' 28,2'' 20 °50' 20,8'' 67,2 64,2 ±1,1

WD1
2016-11-30

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,2 64,2 ±1,1

WD1
2016-12-01

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 69,3 66,3 ±1,1

WD1
2016-12-02

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 68,0 65,0 ±1,1

WD1
2016-12-03

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 68,4 65,4 ±1,1

WD1
2016-12-04

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,0 62,0 ±1,1

WD1
2016-12-05

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,6 63,6 ±1,1

WD1
2016-12-06

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,0 64,0 ±1,1

WD1
2016-12-07

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,3 64,3 ±1,1

WD1
2016-12-08

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,4 63,4 ±1,1

WD1
2016-12-09

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,7 63,7 ±1,1

WD1
2016-12-10

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,8 62,8 ±1,1
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WD1
2016-12-11

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,4 62,4 ±1,1

WD1
2016-12-12

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 68,6 65,6 ±1,1

WD1
2016-12-13

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,9 63,9 ±1,1

WD1
2016-12-14

49 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,5 64,5 ±1,1

WD1
2016-12-15

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 68,6 65,6 ±1,1

WD1
2016-12-16

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,5 63,5 ±1,1

WD1
2016-12-17

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,2 64,2 ±1,1

WD1
2016-12-18

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,6 62,6 ±1,1

WD1
2016-12-19

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,0 64,0 ±1,1

WD1
2016-12-20

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,8 63,8 ±1,1

WD1
2016-12-21

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,1 64,1 ±1,1

WD1
2016-12-22

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,4 64,4 ±1,1

WD1
2016-12-23

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,6 64,6 ±1,1

WD1
2016-12-24

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,1 63,1 ±1,1

WD1
2016-12-25

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,3 63,3 ±1,1

WD1
2016-12-26

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 65,1 62,1 ±1,1

WD1
2016-12-27

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,6 63,6 ±1,1

WD1
2016-12-28

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 67,5 64,5 ±1,1

WD1
2016-12-29

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,4 63,4 ±1,1

WD1
2016-12-30

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,9 63,9 ±1,1

WD1 49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 66,5 63,5 ±1,1
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2016-12-31

WD2

21.10.2016
49° 57' 28,9'' 20° 50' 19,3'' 64,5 64,5 ±1,1

WD3

25.10.2016
49° 57' 59,5'' 20° 50' 28,5'' 62,2 62,2 ±1,1

WD4

27.10.2016
49° 57' 12,8'' 20° 49' 55,5'' 65,3 65,3 ±1,1

WD5

03.11.2016
49° 57' 32,4'' 20° 49' 06,2'' 61,7 61,7 ±1,1

WD6

08.11.2016
49° 57' 45,6'' 20° 50' 52,6'' 68 68 ±1,1

WD7

10.11.2016
49° 57' 31,6'' 20° 50' 32,7'' 55,6 55,6 ±1,1

WD8

15.11.2016
49° 57' 34,2'' 20° 51' 04,1'' 67,9 67,9 ±1,1

WD9

17.11.2016
49° 57' 57,2'' 20° 50' 49,6'' 64,1 64,1 ±1,1

WD10

5.10.2017
49° 57' 40,1'' 20° 48' 48,5'' 64,2 64,2 ±1,1

Tabela 6.3 Obliczone wartości emitowanego poziomu dźwięku LAeqN wraz z oszacowaniem 
niepewności pomiarów – pora nocna (T=8 godz.)

Współrzędne geograficzne punktu 
pomiarowegoOznaczenie 

punktu 
pomiarowego Szerokość 

geograficzna N
Długość 

geograficzna E

Wartość równoważnego 
poziomu dźwięku A, dla 

czasu odniesienia 
T LAeqT [dB]

Wartość LAeqT=LaeqN po 
korekcie (z uwagi na lokalizację 

punktu pomiarowego przy 
elewacji budynku) [dB]

Niepewność 
pomiaru 

±UB [dB]

WD1
2016-11-02

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,3 56,3 ±1,1

WD1
2016-11-03

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,9 54,9 ±1,1

WD1
2016-11-04

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,1 56,1 ±1,1

WD1
2016-11-05

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,2 56,2 ±1,1

WD1
2016-11-06

49 57' 28,2'' 20 50' 20,8'' 61,1 58,1 ±1,1

WD1
2016-11-07

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,0 55,0 ±1,1

WD1
2016-11-08

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,6 55,6 ±1,1
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WD1
2016-11-09

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,5 54,5 ±1,1

WD1
2016-11-10

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,1 56,1 ±1,1

WD1
2016-11-11

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,2 56,2 ±1,1

WD1
2016-11-12

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,0 56,0 ±1,1

WD1
2016-11-13

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,5 55,5 ±1,1

WD1
2016-11-14

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,3 55,3 ±1,1

WD1
2016-11-15

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,8 55,8 ±1,1

WD1
2016-11-16

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,1 55,1 ±1,1

WD1
2016-11-17

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,9 54,9 ±1,1

WD1
2016-11-18

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,2 55,2 ±1,1

WD1
2016-11-19

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 60,9 57,9 ±1,1

WD1
2016-11-20

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 56,8 53,8 ±1,1

WD1
2016-11-21

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 56,7 53,7 ±1,1

WD1
2016-11-22

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,2 54,2 ±1,1

WD1
2016-11-23

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,2 55,2 ±1,1

WD1
2016-11-24

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,6 54,6 ±1,1

WD1
2016-11-25

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,9 55,9 ±1,1

WD1
2016-11-26

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 60,4 57,4 ±1,1

WD1
2016-11-27

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,0 55,0 ±1,1

WD1
2016-11-28

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,4 54,4 ±1,1
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WD1
2016-11-29

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,7 55,7 ±1,1

WD1
2016-11-30

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 61,0 58,0 ±1,1

WD1
2016-12-01

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 60,9 57,9 ±1,1

WD1
2016-12-02

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,8 55,8 ±1,1

WD1
2016-12-03

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,3 55,3 ±1,1

WD1
2016-12-04

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,9 54,9 ±1,1

WD1
2016-12-05

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,0 54,0 ±1,1

WD1
2016-12-06

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,3 56,3 ±1,1

WD1
2016-12-07

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,0 56,0 ±1,1

WD1
2016-12-08

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,6 55,6 ±1,1

WD1
2016-12-09

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,9 54,9 ±1,1

WD1
2016-12-10

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 60,2 57,2 ±1,1

WD1
2016-12-11

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,6 56,6 ±1,1

WD1
2016-12-12

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,4 54,4 ±1,1

WD1
2016-12-13

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,7 54,7 ±1,1

WD1
2016-12-14

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 60,3 57,3 ±1,1

WD1
2016-12-15

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,3 54,3 ±1,1

WD1
2016-12-16

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,5 55,5 ±1,1

WD1
2016-12-17

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,5 55,5 ±1,1

WD1
2016-12-18

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,8 56,8 ±1,1

WD1 49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 56,1 53,1 ±1,1
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2016-12-19

WD1
2016-12-20

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,3 54,3 ±1,1

WD1
2016-12-21

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,7 55,7 ±1,1

WD1
2016-12-22

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 60,2 57,2 ±1,1

WD1
2016-12-23

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 59,7 56,7 ±1,1

WD1
2016-12-24

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 62,6 59,6 ±1,1

WD1
2016-12-25

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 61,4 58,4 ±1,1

WD1
2016-12-26

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,8 55,8 ±1,1

WD1
2016-12-27

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 60,1 57,1 ±1,1

WD1
2016-12-28

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 57,9 54,9 ±1,1

WD1
2016-12-29

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 60,8 57,8 ±1,1

WD1
2016-12-30

49° 57' 28,2'' 20° 50' 20,8'' 58,5 55,5 ±1,1

WD2
21/22.10.2016

49° 57' 28,9'' 20° 50' 19,3'' 56,6 56,6 ±1,1

WD3
24/25.10.2016

49° 57' 59,5'' 20° 50' 28,5'' 52,9 52,9 ±1,1

WD4
26/27.10.2016

49° 57' 12,8'' 20° 49' 55,5'' 54,5 54,5 ±1,1

WD5
02/03.11.2016

49° 57' 32,4'' 20° 49' 06,2'' 54,5 54,5 ±1,1

WD6
07/08.11.2016

49° 57' 45,6'' 20° 50' 52,6'' 63,4 63,4 ±1,1

WD7
09/10.11.2016

49° 57' 31,6'' 20° 50' 32,7'' 43,5 43,5 ±1,1

WD8
14/15.11.2016

49° 57' 34,2'' 20° 51' 04,1'' 60,8 60,8 ±1,1

WD9
16/17.11.2016

49° 57' 57,2'' 20° 50' 49,6'' 54,3 54,3 ±1,1

WD10

4/5.10.2017
49° 57' 40,1'' 20° 48' 48,5'' 61,7 61,7 ±1,1
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7. Podsumowanie i wnioski

W ramach realizowanego podsystemu monitoringu hałasu, zgodnie z „Programem 

Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020” 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wykonał mapę akustyczną miasta 

Wojnicza.

Mapa akustyczna została zrealizowana i zweryfikowana na podstawie pomiarów 

akustycznych przedstawionych w sprawozdaniu z badań nr 2572/2016, 2573/2016, 

2574/2016, 2575/2016, 2576/2016, 2577/2016, 2578/2016, 2579/2016, 2580/2016 

z pomiarów hałasu w mieście Wojnicz w 2016 r. w województwie małopolskim. 

Podczas realizacji mapy akustycznej stwierdzono, iż największe średnie natężenie 

ruchu zaobserwowano w okolicy węzła drogowego DK94 i DW975 i wynosi ok. 5442 

pojazdów lekkich oraz 1561 pojazdów ciężkich w ciągu dnia między godz. 600 a 2200. 

Szczegółowe informacje o stanie akustycznym obszaru  przedstawiono w tabelach 7.1, 7.2, 

7.3.

Tabela 7.1 Zestawienie liczby lokali mieszkalnych, osób narażonych na hałas oraz 
powierzchni obszarów eksponowanych na hałas dla wskaźnika LDWN

Tabela 7.2 Zestawienie liczby lokali mieszkalnych, osób narażonych na hałas oraz 
powierzchni obszarów eksponowanych na hałas dla wskaźnika LN
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Tabela 7.3 Zestawienie liczby lokali mieszkalnych wraz z liczbą osób zamieszkujących w 
tych lokalach mających tzw. względnie cichą elewację

Polepszenie stanu klimatu akustycznego przedmiotowych odcinków dróg, jak również 

zmniejszenie liczby osób i lokali mieszkalnych narażonych na hałas powinno nastąpić 

głównie poprzez odciążanie ciągów komunikacyjnych (budowa alternatywnych odcinków 

dróg), jak również poprzez metody organizacyjne, w tym kontrole i/lub ograniczanie 

prędkości pojazdów. Należy dążyć również do zapewnienia ładu przestrzennego, gwarantując 

odpowiednią odległość nowych obiektów podlegających ochronie przed hałasem, od drogi. 

Dobrą metodą redukcji hałasu jest również stosowanie nowoczesnych nawierzchni. 

W ostateczności należy wprowadzać ekrany akustyczne, głównie typu pochłaniającego 

oraz gdy wszystkie środki i metody redukcji hałasu zawiodą - strefy ograniczonego 

użytkowania. Istotnym elementem walki z ponadnormatywną emisją hałasu drogowego jest 

podnoszenie świadomości społecznej użytkowników dróg.

CZĘŚĆ GRAFICZNA
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8.  Mapy wynikowe

8.1 Mapa akustyczna emisji hałasu miasta Wojnicz hałas drogowy wskaźnik LDWN 
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8.2 Mapa akustyczna emisji hałasu miasta Wojnicz hałas drogowy wskaźnik LN
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8.3 Mapa akustyczna imisji hałasu miasta Wojnicz hałas drogowy wskaźnik LDWN
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8.4 Mapa akustyczna imisji hałasu miasta Wojnicz hałas drogowy wskaźnik LN
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8.5 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów miasto Wojnicz
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8.6 Mapy terenów zagrożonych hałasem wskaźnik LDWN miasto Wojnicz
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8.7 Mapy terenów zagrożonych hałasem wskaźnik LN miasto Wojnicz
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8.8 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LDWN – w przedziale 

55 dB – 60 dB
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8.9 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LDWN – w przedziale 

60 dB – 65 dB



47

8.10 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LDWN – w przedziale 

65 dB – 70 dB
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8.11 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LDWN – w przedziale 

70 dB – 75 dB
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8.12 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LDWN – w przedziale 

>75 dB
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8.13 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LN – w przedziale 

50 dB – 55 dB
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8.14 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LN – w przedziale 

55 dB – 60 dB
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8.15 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LN – w przedziale 

60 dB – 65 dB
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8.16 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LN – w przedziale 

65 dB – 70 dB
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8.17 Mapa obszaru eksponowanego na hałas drogowy wskaźnik LN – w przedziale 

>70 dB
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9. Spis literatury

9.1 Dyrektywy

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 

2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 

(Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r.),

 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 14 marca 2007 r. 

ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 

INSPIRE, (Dz. U. L 108 z dnia 25 kwietnia 2007 r.).

 Dyrektywa Komisji Europejskiej (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiająca 

wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. UE L 168 z 1.7.2015, str. 1)

9.2 Ustawy

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 672),

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778).
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 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2134), 

9.3 Rozporządzenia

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 

przed hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1498),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, 

linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane 

właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii 

kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne 

oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane 

sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych 

tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 

i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 

ustalania wartości wskaźnika hałasu L DWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 

przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1697), 
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9.4 Dokumenty Normalizacyjne

 PN ISO1996-2:1999/A1:2002 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. 

Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu,

 PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej. Ogólna metoda obliczania.

 PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. 

Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny,

9.5 Opracowania i Publikacje

 Wytyczne do sporządzania map akustycznych” wersja znowelizowana opracowane 

na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przez Instytut Ochrony 

Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy - Warszawa 2016

 Wytyczne opracowania map akustycznych. Pod redakcją R. Kucharskiego, wydane 

w ramach projektu zamówionego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

nr 2005/017-488.03.04 „Wzmocniony monitoring hałasu i substancji zubożających 

warstwę ozonową” przez Instytut Ochrony Środowiska, zakład Akustyki Środowiska, 

Warszawa 2006 r.,

  „Wykorzystanie Map akustycznych w działaniach związanych z planowaniem 

Przestrzennym”: mgr inż. Marcin DĄBROWSKI, IV Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa „Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem” Ekonomika 

i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2007,

 Kondracki J. „Geografia regionalna Polski” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998 r.

 Makarewicz R. „Hałas w Środowisku” Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 

Poznań 1996 r.,

 Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia WHO „Night noise guidelines for Europe”, 

2009 r.

 Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 

Date on Noise Exposure, Version 2, 13 January 2006.


