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1. Podstawa prawna, cele i zakres oceny 
 

Ocena jakoŜci powietrza w wojew·dztwie mağopolskim w 2017 roku zostağa wykonana 

wedğug zasad okreŜlonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 

z p·Ŧn. zm.), zgodnie z obowiŃzujŃcymi aktami prawa krajowego i unijnego (UE) dotyczŃcymi 

ocen jakoŜci powietrza. 

Podstawowymi dokumentami prawnymi UE w tym zakresie sŃ: 

 

- dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 roku 

w sprawie jakoŜci powietrza i czystszego powietrza dla Europy; 

 

- dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku 

w sprawie arsenu, kadmu, rtňci, niklu i wielopierŜcieniowych wňglowodor·w 

aromatycznych w otaczajŃcym powietrzu; 

 

- dyrektywa Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniajŃca niekt·re 

zağŃczniki  do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE 

ustanawiajŃcych  przepisy dotyczŃce metod referencyjnych, zatwierdzania danych 

i lokalizacji punkt·w pomiarowych do oceny jakoŜci powietrza; 

 

- decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 roku 

ustanawiajŃca zasady stosowania wymienionych dyrektyw w odniesieniu do systemu 

wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdaŒ dotyczŃcych jakoŜci otaczajŃcego 

powietrza. 

 

ObowiŃzki, zasady i kryteria w zakresie prowadzenia oceny jakoŜci powietrza okreŜlone 

sŃ w nastňpujŃcych aktach prawa krajowego: 

 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 

z p·Ŧn. zm.); 

 

- rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziom·w 

niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 wrzeŜnia 2012 r. poz. 1031);  

 

- rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 13 wrzeŜnia 2012 roku w sprawie 

dokonywania oceny poziom·w substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 wrzeŜnia 2012 

r. poz. 1032); 

 

- rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, 

w kt·rych dokonuje siň oceny jakoŜci powietrza (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 r. poz. 

914); 
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- rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 13 wrzeŜnia 2012 roku w sprawie sposobu 

obliczania wskaŦnik·w Ŝredniego naraŨenia oraz sposobu oceny dotrzymania puğapu 

stňŨenia ekspozycji (dla pyğu PM2,5) (Dz. U. z dnia 18 wrzeŜnia 2012 r. poz. 1029); 

 

- rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 10 wrzeŜnia 2012 roku w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczŃcych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 

z dnia 18 wrzeŜnia 2012 r. poz. 1034). 

 

Celem oceny jakoŜci powietrza jest uzyskanie informacji o stňŨeniach zanieczyszczeŒ na 

obszarze poszczeg·lnych stref, w zakresie umoŨliwiajŃcym: 

1. Dokonanie klasyfikacji stref, wedğug okreŜlonych kryteri·w (poziom dopuszczalny 

substancji, poziom docelowy, poziom celu dğugoterminowego), kt·rych wartoŜci zostağy 

okreŜlone w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z 24 sierpnia 2012 roku w sprawie 

poziom·w niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Dla 

wszystkich zanieczyszczeŒ sŃ to wartoŜci zgodne z dyrektywami 2008/50/WE 

i 2004/107/WE. Wynik klasyfikacji jest podstawŃ do okreŜlenia potrzeby podjňcia 

i prowadzenia dziağaŒ na rzecz poprawy jakoŜci powietrza w danej strefie (w tym 

opracowywania program·w ochrony powietrza POP). 

 

2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkğadach stňŨeŒ zanieczyszczeŒ na obszarze 

strefy, w zakresie umoŨliwiajŃcym wskazanie obszar·w przekroczeŒ wartoŜci 

kryterialnych oraz okreŜlenie poziom·w stňŨeŒ wystňpujŃcych na tych obszarach.  

 Informacje te sŃ niezbňdne do okreŜlenia obszar·w wymagajŃcych podjňcia dziağaŒ na 

 rzecz poprawy jakoŜci powietrza (redukcji stňŨeŒ zanieczyszczeŒ) lub, w przypadku 

 uznania posiadanych informacji za niewystarczajŃce ï do przeprowadzenia 

 dodatkowych badaŒ we wskazanych rejonach. 

3. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn wystňpowania ponadnormatywnych stňŨeŒ 

zanieczyszczeŒ w okreŜlonych rejonach (w zakresie moŨliwym do uzyskania na podstawie 

posiadanych informacji). 

Dotyczy okreŜlenia przyczyn wystňpowania ponadnormatywnych stňŨeŒ przez 

wskazanie Ŧr·dğa lub grupy Ŧr·değ emisji powodujŃcych zanieczyszczenie powietrza 

w danym rejonie. 
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Roczna ocena jakoŜci powietrza  w 2017 roku jest szesnastŃ w historii ocenŃ 

przeprowadzonŃ na terenie wojew·dztwa. Ocena zostağa wykonana w strefach (Tabela 1, str.5)  

w oparciu o wyniki pomiar·w przeprowadzonych w 2017 roku na stağych stacjach monitoringu 

(Tabela 2, str.12). W ocenie jakoŜci powietrza wykorzystano takŨe wyniki pomiar·w 

cağorocznych przeprowadzonych za pomocŃ stacji mobilnych (Tabela 2, str.12). 

Ocenň wykonano pod kŃtem speğnienia kryteri·w ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

dla nastňpujŃcych substancji: 

- dwutlenek siarki (SO2), 

- dwutlenek azotu (NO2), 

- tlenek wňgla (CO), 

- benzen (C6H6), 

- ozon (O3), 

- pyğ zawieszony PM10 (PM10), 

- pyğ zawieszony PM2,5 (PM2.5), 

- oğ·w (Pb) w pyle zawieszonym PM10, 

- arsen (As) w pyle zawieszonym PM10, 

- kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10, 

- nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10, 

- benzo(a)piren  (B(a)P) w pyle zawieszonym PM10. 

 

Ocena wykonana pod kŃtem speğnienia kryteri·w odniesionych do ochrony roŜlin 

obejmuje: 

- dwutlenek siarki (SO2), 

- tlenki azotu (NOx), 

- ozon (O3). 

 Listň substancji, dla kt·rych istnieje obowiŃzek prowadzenia rocznej oceny jakoŜci 

powietrza zawiera RMś z 13 wrzeŜnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziom·w 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032).  
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 Ocenň dla wszystkich zanieczyszczeŒ wykonano w ukğadzie stref  okreŜlonym w RMś 

z dnia 2 sierpnia 2012 r. w  sprawie stref, w kt·rych dokonuje siň oceny jakoŜci powietrza (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 914). 

 

Tabela 1. Zestawienie stref w wojew·dztwie mağopolskim 

 

 
Mapa wojew·dztwa z podziağem na strefy 
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 PL1201 
aglomeracja 

krakowska 
aglomeracja tak nie 327 765 320 

PL1202 miasto Tarn·w 

miasto powyŨej 

100 000 

mieszkaŒc·w 

tak nie 72 110 110 

PL1203 strefa mağopolska reszta wojew·dztwa tak tak 14 784 2 506 830 
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2. Opis systemu oceny 
 

Podstawň klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakoŜci powietrza, zgodnie 

z art.89 ustawy P.o.Ŝ., stanowiŃ: 

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzglňdnieniem dozwolonej liczby 

przekroczeŒ poziomu dopuszczalnego okreŜlonego dla niekt·rych zanieczyszczeŒ), 

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiňkszony o margines tolerancji 

(dozwolone przypadki przekroczeŒ poziomu dopuszczalnego odnoszŃ siň takŨe do 

jego wartoŜci powiňkszonej o margines tolerancji), (od 1.01.2015 roku margines 

tolerancji nie stanowi kryterium oceny i klasyfikacji stref), 

- poziomy docelowe dla niekt·rych substancji, 

- poziomy cel·w dğugoterminowych dla ozonu. 

 

Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE:  

 

- poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie 

wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego 

oddziağywania na zdrowie ludzkie lub Ŝrodowisko jako cağoŜĺ, kt·ry powinien byĺ 

osiŃgniňty w okreŜlonym terminie i po tym terminie nie powinien byĺ przekraczany; 

 

- poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, 

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziağywania na zdrowie ludzkie lub 

Ŝrodowisko jako cağoŜĺ, kt·ry ma byĺ osiŃgniňty tam gdzie to moŨliwe w okreŜlonym 

czasie; 

 

- poziom celu dğugoterminowego  oznacza poziom substancji w powietrzu, kt·ry naleŨy 

osiŃgnŃĺ w dğuŨszej perspektywie - z wyjŃtkiem przypadk·w, gdy nie jest to moŨliwe 

w drodze zastosowania proporcjonalnych Ŝrodk·w - w celu zapewnienia skutecznej 

ochrony zdrowia ludzkiego i Ŝrodowiska; 

 

- poziom krytyczny - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy 

naukowej, po przekroczeniu kt·rego mogŃ wystŃpiĺ bezpoŜrednie niepoŨŃdane skutki  

w odniesieniu do niekt·rych receptor·w, takich jak drzewa, inne roŜliny lub ekosystemy 

naturalne, jednak nie w odniesieniu do czğowieka (w dotychczasowych  przepisach prawa 

krajowego w odniesieniu do ochrony roŜlin stosowane sŃ pojňcia: poziom dopuszczalny, 

poziom docelowy, poziom celu dğugoterminowego); 

 

- margines tolerancji - oznacza procentowo okreŜlonŃ czňŜĺ poziomu dopuszczalnego, 

o kt·rŃ poziom ten moŨe zostaĺ przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi 

w dyrektywie 2008/50/WE, (od 1.01.2015 roku margines tolerancji osiŃgnŃğ poziom 

zerowy i dlatego nie stanowi kryterium oceny i klasyfikacji stref). 
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W rocznej ocenie jakoŜci powietrza przyjňto wartoŜci kryterialne okreŜlone 

w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziom·w 

niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z  dnia 18 wrzeŜnia 2012 r., poz. 1031) w zakresie: 

SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyğu PM10, pyğu PM2,5 zawartoŜci oğowiu, arsenu, kadmu, niklu 

i benzo(a)pirenu  w pyle PM10 zgodne z podanymi w dyrektywach 2008/50/WE i 2004/107/WE. 

 

Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla SO2 - ochrona zdrowia 

 

Okres uŜredniania 

stňŨeŒ 

Dopuszczalny poziom SO2 w 

powietrzu w [Õg/m3] 

Dopuszczana czňstoŜĺ przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w roku 

kalendarzowym 

jedna godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 

 

Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla NO2 - ochrona zdrowia 

 

Okres uŜredniania 

stňŨeŒ 

Dopuszczalny poziom NO2 w 

powietrzu w [Õg/m3] 

Dopuszczana czňstoŜĺ przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w roku 

kalendarzowym 

jedna godzina 200 18 razy 

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 

 

Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla CO - ochrona zdrowia 

 

Okres uŜredniania 

stňŨeŒ 

Dopuszczalny poziom CO 

w powietrzu w [mg/m3] 

Dopuszczana czňstoŜĺ przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w roku 

kalendarzowym 

8 godzin 10 1) 

0 

(okreŜlana jest wartoŜĺ max w roku) 

 
 

1) Maksymalna Ŝrednia oŜmiogodzinna, w ciŃgu roku kalendarzowego, spoŜr·d Ŝrednich kroczŃcych obliczonych co 

godzinň z oŜmiu stňŨeŒ Ŝrednich jednogodzinnych. 

 

Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla benzenu - ochrona zdrowia 

 
Okres uŜredniania stňŨeŒ Dopuszczalny poziom benzenu w powietrzu w [Õg/m3] 

rok kalendarzowy 5 
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Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla ozonu - ochrona zdrowia 

 

Ocena jakoŜci powietrza w odniesieniu do ozonu, pod kŃtem ochrony zdrowia (a takŨe roŜlin) 

opiera siň na dw·ch wartoŜciach kryterialnych, kt·rymi sŃ: poziom docelowy oraz poziom celu 

dğugoterminowego. W rezultacie, dla ozonu dokonuje siň podw·jnej klasyfikacji stref (ochrona 

zdrowia), biorŃc pod uwagň poziom docelowy ozonu (klasy A i C) oraz poziom celu 

dğugoterminowego (klasy D1 i D2). 

  

Kryterium  
Okres uŜredniania 

stňŨeŒ 

Poziom docelowy 

i celu dğugo-

terminowego dla O3 

w powietrzu 

w [Õg/m3] 

Dopuszczana liczba dni z 

przekroczeniami poziomu 

docelowego w roku 

kalendarzowym 

poziom docelowy 8 godzin1) 120 1) 25 dni2) 

poziom celu dğugoterminowego 8 godzin 120 3) 

0 

(okreŜlana jest wartoŜĺ max w 

roku) 

 
 

1) Maksymalna Ŝrednia oŜmiogodzinna w ciŃgu doby, spoŜr·d Ŝrednich kroczŃcych obliczanych co godzinň z oŜmiu 

Ŝrednich jednogodzinnych. KaŨdŃ tak obliczonŃ ŜredniŃ 8-godzinnŃ przypisuje siň dobie, w kt·rej siň ona koŒczy; 

pierwszym okresem obliczeniowym dla kaŨdej doby jest okres od godziny 17.00 dnia poprzedniego do godziny 01.00 

danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla kaŨdej doby jest okres od godziny 16.00 do 24.00 tego dnia czasu 

Ŝrodkowoeuropejskiego CET. 

 
2) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uŜredniona w ciŃgu kolejnych trzech 

lat; oznacza Ũe 120 Õg/m3 nie moŨe zostaĺ przekroczone wiňcej niŨ przez 25 dni w roku kalendarzowym Ŝrednio 

w ciŃgu trzech lat. W przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat, dotrzymanie dopuszczalnej czňstoŜci 

przekroczeŒ sprawdza siň na podstawie danych pomiarowych co najmniej z jednego roku. 

 
3) NajwyŨsza wartoŜĺ stňŨenia 8-godz. spoŜr·d Ŝrednich kroczŃcych w roku kalendarzowym. 

 

Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla pyğu zawieszonego PM10 - 

ochrona zdrowia 

 

Okres uŜredniania 

stňŨeŒ 

Dopuszczalny poziom 

PM10 w powietrzu 

w [Õg/m3] 

Dopuszczana czňstoŜĺ przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu 

w roku kalendarzowym 

24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 
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Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla pyğu zawieszonego PM2,5 -

ochrona zdrowia  

 

Dla pyğu PM2,5 poziom dopuszczalny okreŜlony jest dla tzw. fazy I obowiŃzujŃcy od 1 stycznia 

2010 r., z terminem osiŃgniňcia do 1 stycznia 2015 r. W przepisach okreŜlony byğ margines 

tolerancji, kt·ry ulegağ stopniowemu zmniejszeniu, aŨ do osiŃgniňcia zera w dniu 1 stycznia 2015 

roku.  Z uwagi na zerowŃ wartoŜĺ marginesu tolerancji w rocznej ocenie jakoŜci powietrza 

uwzglňdnia siň wartoŜĺ poziomu dopuszczalnego.  

 

Okres uŜredniania stňŨeŒ Poziom dopuszczalny PM2,5 w powietrzu w [Õg/m3] 

rok kalendarzowy 25 

 

W ocenie uwzglňdniono takŨe dodatkowe kryterium: 

- poziom dopuszczalny okreŜlony dla tzw. fazy II, r·wny 20 Õg/m3 z terminem osiŃgniňcia 

do 1 stycznia 2020 roku. 

 

Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla oğowiu w pyle zawieszonym 

PM10 - ochrona zdrowia 

 

Okres uŜredniania 

stňŨeŒ 

Dopuszczalny poziom 

Pb w powietrzu 

w [Õg/m3] 

Dopuszczana czňstoŜĺ przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu 

w roku kalendarzowym 

rok kalendarzowy 0.5 nie dotyczy 

 

Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla As, Cd, Ni, B(a)P, zawartych w 

pyle PM10 - ochrona zdrowia 

 

Zanieczyszczenie Okres uŜredniania stňŨeŒ 

Poziom docelowy 

w powietrzu 

w [ng/m3] 

Dopuszczalna czňstoŜĺ 

przekraczania poziomu 

docelowego w roku 

kalendarzowym 

Arsen [As] rok kalendarzowy 6 

nie dotyczy 
Kadm [Cd] rok kalendarzowy 5 

Nikiel [Ni] rok kalendarzowy 20 

benzo(a)piren [B(a)P] rok kalendarzowy 1 

 
Arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren ï oznaczajŃ cağkowitŃ zawartoŜĺ danego zanieczyszczenia w pyle PM10 

 

Na uwagň zasğuguje zapis w dyrektywie 2004/107/WE, kt·ry m·wi, Ũe PaŒstwa Czğonkowskie 

podejmujŃ wszelkie niezbňdne Ŝrodki, kt·re nie pociŃgajŃ za sobŃ niewsp·ğmiernych koszt·w, 

w celu zapewnienia aby poczŃwszy od 31 grudnia 2012 r., stňŨenia arsenu, kadmu, niklu 

i benzo(a)pirenu, uŨywanego jako znacznik rakotw·rczego ryzyka wielopierŜcieniowych 

wňglowodor·w aromatycznych, w otaczajŃcym powietrzu, nie przekraczağy wartoŜci 

docelowych. 
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Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla SO2 i NOx - ochrona roŜlin  

 

Substancja Okres uŜredniania stňŨeŒ 

Poziom krytyczny 

substancji w powietrzu 

w [Õg/m3] 

Dwutlenek 

siarki SO2 

rok kalendarzowy 20 

pora zimowa 

(okres od 01 X do 31 III) 
20 

Tlenki azotu1)   

NOx 
rok kalendarzowy 30 

 

1) StňŨenie NOx ï obliczane jako suma stňŨeŒ NO[ppb]+NO2[ppb] wyraŨona w postaci stňŨenia NO2 

w Õg/m3  

 

Kryteria obowiŃzujŃce w rocznej ocenie jakoŜci powietrza dla ozonu (AOT40) - ochrona roŜlin 

 

Kryterium  

 

Okres dla kt·rego oblicza siň 

parametr AOT401) 

Dopuszczalna wartoŜĺ 

parametru AOT40 1) 

dla O3 w powietrzu 

poziom docelowy okres wegetacyjny (1 V ï 31 VII) 18 0002) (Õg/m3)Öh 

poziom celu 

dğugoterminowego 

okres wegetacyjny (1 V ï 31 VII) 
6 000 (Õg/m3)Öh 

 

1) Normowany parametr AOT40 [(Õg/m3)Āh] oblicza siň na podstawie stňŨeŒ 1-godz., jako sumň r·Ũnic pomiňdzy 

stňŨeniem Ŝrednim jednogodzinnym wyraŨonym w Õg/m3 a wartoŜciŃ 80 Õg/m3, dla kaŨdej godziny w ciŃgu doby 

pomiňdzy godzinŃ 8.00 a 20.00 czasu Ŝrodkowoeuropejskiego (CET), dla kt·rej stňŨenie jest wiňksze niŨ 80 Õg/m3. 

ObliczonŃ wartoŜĺ AOT40 naleŨy pomnoŨyĺ przez iloraz liczby moŨliwych termin·w pomiarowych do liczby 

wykonanych w tym okresie pomiar·w; AOT40 nie oblicza siň jeŜli seria pomiarowa nie speğnia warunk·w 

kompletnoŜci 

 
2) WartoŜĺ normatywnŃ uznaje siň za dotrzymanŃ, jeŨeli nie przekracza jej Ŝrednia z ww.  sum obliczona dla okres·w 

wegetacyjnych z piňciu kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych stňŨeŒ ozonu z piňciu lat, 

dotrzymanie tej wartoŜci sprawdza siň na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.  

JeŜli Ŝrednie piňcioletnie nie mogŃ byĺ okreŜlone na podstawie kolejnych danych rocznych, do sprawdzenia 

zgodnoŜci z wartoŜciami docelowymi, ustanowionymi dla ochrony roŜlinnoŜci, wymagane sŃ waŨne dane dla co 

najmniej trzech lat. 
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Klasy stref i wymagane dziağania wynikajŃce z oceny 
 

 Zaliczenie strefy do okreŜlonej klasy zaleŨy od stňŨeŒ zanieczyszczeŒ wystňpujŃcych na 

jej obszarze i wiŃŨe siň z okreŜlonymi wymaganiami w zakresie dziağaŒ na rzecz poprawy jakoŜci 

powietrza (w przypadku, gdy nie sŃ speğnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej 

jakoŜci (jeŨeli speğnia ona przyjňte standardy). 

 

 Zgodnie z dyrektywŃ 2008/50/WE, naleŨy utrzymaĺ jakoŜĺ powietrza tam, gdzie juŨ jest 

ona dobra, lub jŃ poprawiĺ. W przypadku, gdy cele dotyczŃce jakoŜci powietrza ustalone  

w dyrektywie nie sŃ osiŃgane, paŒstwa czğonkowskie powinny podjŃĺ dziağania w celu 

dotrzymania poziom·w dopuszczalnych i poziom·w krytycznych oraz w miarň moŨliwoŜci, 

dotrzymania wartoŜci docelowych i osiŃgniňcia cel·w dğugoterminowych (paŒstwa 

czğonkowskie podejmujŃ wszelkie niezbňdne Ŝrodki, kt·re nie pociŃgajŃ za sobŃ 

niewsp·ğmiernych koszt·w, w celu zapewnienia osiŃgniňcia wartoŜci docelowych i cel·w 

dğugoterminowych). 

 

W przypadku, gdy w okreŜlonej strefie lub aglomeracji poziomy zawartoŜci 

zanieczyszczeŒ w powietrzu jednej lub kilku substancji przekraczajŃ poziomy dopuszczalne, 

poziomy dopuszczalne powiňkszone o odpowiednie marginesy tolerancji lub poziomy docelowe, 

paŒstwa czğonkowskie zapewniajŃ opracowanie plan·w ochrony powietrza dla przedmiotowych 

stref i aglomeracji w celu dotrzymania odpowiednich wartoŜci normatywnych. 

 

Podstawň zaliczenia strefy do okreŜlonej klasy, stanowiŃ wyniki oceny uzyskane na obszarach 

 o najwyŨszych poziomach stňŨeŒ danego zanieczyszczenia w strefie. Ocena w tych obszarach 

powinna byĺ dokonana z wykorzystaniem odpowiednich metod, zaleŨnych od poziom·w stňŨeŒ 

wystňpujŃcych na danym obszarze. Wymagania, co do metod odpowiednich do poziom·w stňŨeŒ 

okreŜlane sŃ w wyniku ocen piňcioletnich majŃcych na celu okreŜlenie metod na potrzeby ocen 

rocznych. 

 

PowiŃzanie poziom·w stňŨeŒ zanieczyszczenia, uzyskanych w wyniku rocznej oceny 

jakoŜci powietrza, z klasami stref i wymaganymi dziağaniami przedstawiono w tabelach. 
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Klasy stref i wymagane dziağania w zaleŨnoŜci od poziom·w stňŨeŒ zanieczyszczenia, 

uzyskanych w rocznej ocenie jakoŜci powietrza, dla przypadk·w gdy dla zanieczyszczenia jest 

okreŜlony poziom dopuszczalny i nie jest okreŜlony margines tolerancji lub osiŃgnŃğ on wartoŜĺ 

zerowŃ 1) 

 
 

Klasa strefy 

 

Poziom stňŨeŒ zanieczyszczenia Wymagane dziağania 

A 
nie przekraczajŃcy poziomu 

dopuszczalnego 2) 

- utrzymanie stňŨeŒ zanieczyszczenia poniŨej 

poziomu dopuszczalnego oraz dŃŨenie do 

utrzymania najlepszej jakoŜĺ powietrza zgodnej ze 

zr·wnowaŨonym rozwojem  

C powyŨej poziomu dopuszczalnego2) 

- okreŜlenie obszar·w przekroczeŒ poziom·w 

dopuszczalnych  

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza w celu osiŃgniňcia odpowiednich 

poziom·w dopuszczalnych substancji w powietrzu 

-  kontrolowanie stňŨeŒ zanieczyszczenia na  

obszarach przekroczeŒ i prowadzenie dziağaŒ 

majŃcych na celu obniŨenie stňŨeŒ przynajmniej do 

poziom·w dopuszczalnych 

 

 
1)Dotyczy zanieczyszczeŒ: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wňgla, benzenu, pyğu PM10, pyğu PM2,5  oraz 

zawartoŜci oğowiu w pyle PM10 ï ochrona zdrowia oraz: dwutlenku siarki, tlenk·w azotu ï ochrona roŜlin. 

 2)Z uwzglňdnieniem dozwolonych czňstoŜci przekroczeŒ okreŜlonych w rozporzŃdzeniu Mś w sprawie poziom·w 

niekt·rych substancji w powietrzu. 

 

Klasy stref i oczekiwane dziağania w zaleŨnoŜci od poziom·w stňŨeŒ zanieczyszczenia, uzyskanych  

w rocznej ocenie jakoŜci powietrza, dla przypadk·w gdy dla zanieczyszczenia jest okreŜlony poziom 

docelowy1) 

 

 

Klasa strefy 

 

Poziom stňŨeŒ zanieczyszczenia Wymagane dziağania 

A 
nie przekraczajŃcy poziomu 

docelowego2) - brak 

C powyŨej docelowego2) 

- dŃŨenie do osiŃgniňcia poziomu docelowego w 

okreŜlonym czasie za pomocŃ ekonomicznie 

uzasadnionych dziağaŒ technicznych i 

technologicznych 

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza, w celu osiŃgniňcia odpowiednich 

poziom·w docelowych w powietrzu 
 
1) dotyczy: ozonu O3 (ochrona zdrowia ludzi, ochrona roŜlin) oraz arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, benzo(a)pirenu 

B(a)P w pyle PM10 ï ochrona zdrowia ludzi. 
2)Z uwzglňdnieniem dozwolonych czňstoŜci przekroczeŒ okreŜlonych w rozporzŃdzeniu Mś w sprawie poziom·w 

niekt·rych substancji w powietrzu. 
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Klasy stref i wymagane dziağania w zaleŨnoŜci od poziom·w stňŨeŒ ozonu  z uwzglňdnieniem poziomu 

celu dğugoterminowego 

 

 

Klasa strefy 

 

Poziom stňŨeŒ ozonu Wymagane dziağania 

D1 
nie przekraczajŃcy poziomu celu 

dğugoterminowego 
brak 

D2 
powyŨej poziomu celu 

dğugoterminowego 

dŃŨenie do osiŃgniňcia poziomu celu 

dğugoterminowego do roku 2020 

 

Dodatkowa klasyfikacja stref dla pyğu PM2,5 wprowadzona na potrzeby raportowania 

dodatkowych informacji ï wynik·w rocznej oceny jakoŜci powietrza do Komisji Europejskiej: 

Klasy stref okreŜlane w oparciu o poziom dopuszczalny PM2,5 dla fazy II: 

 

Klasa strefy 

 

Poziom stňŨeŒ pyğu PM2,5 Wymagane dziağania 

A1 
nie przekraczajŃcy poziomu 

dopuszczalnego dla fazy II  
brak 

C1 
powyŨej poziomu dopuszczalnego dla 

fazy II 
brak 

 

Klasyfikacja stref dla pyğu PM2,5 dla fazy II nie jest zwiŃzana z wyznaczeniem w ocenie 

okreŜlonych dziağaŒ, kt·re wynikajŃ tylko z klasyfikacji podstawowej. 
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Lokalizacja stacji pomiarowych PMś w 2017 roku 

 

Opis systemu rocznej oceny jakoŜci powietrza 

 Wymagania dotyczŃce metod oceny, moŨliwych do wykorzystania w rocznej ocenie 

jakoŜci powietrza, zostağy okreŜlone w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 13 wrzeŜnia 

2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziom·w substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 

1032), w Dyrektywie 2004/107/WE oraz w Dyrektywie 2008/50/WE. 

 W opracowaniu kontynuowano zasadň, Ũe wyniki klasyfikacji powinny zostaĺ uzyskane 

za pomocŃ wszelkich dostňpnych w danej strefie, przewidzianych przepisami metod. 

 PoniŨej zamieszczono listň metod wykorzystanych w trakcie oceny za 2017 r.: 

¶ dobowe pomiary manualne prowadzone w stağych punktach (dla zanieczyszczeŒ: PM10, 

PM2,5, C6H6),  

¶ pomiary manualne prowadzone codziennie w stağych punktach (dla zanieczyszczeŒ: Pb, 

As, Cd, Ni, B(a)P) i oznaczane w pr·bach ğŃczonych, 

¶ pomiary wysokiej jakoŜci (automatyczne ciŃgğe) (dla zanieczyszczeŒ SO2, NO2, NOx, CO, 

C6H6, O3, PM10, PM2,5), 

¶ obliczenia modelem matematycznym Calpuff z zağoŨeniem, Ũe kaŨde wojew·dztwo objňto 

siatkŃ prostokŃtnŃ uwzglňdniajŃcŃ pas 50 km od granicy wojew·dztwa i modelem CAMx 

w siatce 5 x 5 km dla nastňpujŃcych substancji (SO2, NO2, PM10, PM2,5, B(a)P) wykonane 

na zlecenie Gğ·wnego Inspektoratu Ochrony środowiska,  
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¶   obliczenia modelem matematycznym CAMx w siatce 5 x 5 km (dla O3) wykonane na 

zlecenie Gğ·wnego    Inspektoratu Ochrony środowiska. 

 

Tabela 2. Wykaz stanowisk pomiarowych wykorzystanych w ocenie rocznej 

 

Lp Nazwa strefy 
Krajowy kod 

stacji pomiarowej 

Kod 

zanieczyszczenia 
Zanieczyszczenie 

Czas 

uŜredniania 
Typ pomiaru 

1 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakAlKras C6H6 benzen 1-godzinny automatyczny 

2 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakAlKras CO tlenek wňgla 1-godzinny automatyczny 

3 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakAlKras NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

4 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakAlKras PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
1-godzinny automatyczny 

5 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakAlKras PM2.5 

pyğ zawieszony 

PM2.5 
1-godzinny automatyczny 

6 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

7 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka O3 ozon 1-godzinny automatyczny 

8 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

9 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar C6H6 benzen 1-godzinny automatyczny 

10 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar CO tlenek wňgla 1-godzinny automatyczny 

11 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

12 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar PM2.5 

pyğ zawieszony 

PM2.5 
1-godzinny automatyczny 

13 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

14 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakDietla NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

15 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakDietla PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
1-godzinny automatyczny 

16 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakWadow PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
1-godzinny automatyczny 

17 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka As(PM10) arsen w PM10 24-godzinny manualny 

18 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

19 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka C6H6 benzen 24-godzinny manualny 

20 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka Cd(PM10) kadm w PM10 24-godzinny manualny 

21 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka Ni(PM10) nikiel w PM10 24-godzinny manualny 

22 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

23 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka PM2.5 

pyğ zawieszony 

PM2.5 
24-godzinny manualny 

24 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBujaka Pb(PM10) oğ·w w PM10 24-godzinny manualny 

25 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar As(PM10) arsen w PM10 24-godzinny manualny 
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26 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

27 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar Cd(PM10) kadm w PM10 24-godzinny manualny 

28 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar Ni(PM10) nikiel w PM10 24-godzinny manualny 

29 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

30 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakBulwar Pb(PM10) oğ·w w PM10 24-godzinny manualny 

31 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakOsPias BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

32 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakOsPias PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

33 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakTelime BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

34 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakTelime PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

35 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakZloRog BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

36 
Aglomeracja 

Krakowska 
MpKrakZloRog PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

37 miasto Tarn·w MpTarBitStud NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

38 miasto Tarn·w MpTarBitStud O3 ozon 1-godzinny automatyczny 

39 miasto Tarn·w MpTarBitStud SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

40 miasto Tarn·w MpTarRoSitko CO tlenek wňgla 1-godzinny automatyczny 

41 miasto Tarn·w MpTarRoSitko NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

42 miasto Tarn·w MpTarRoSitko PM10 
pyğ zawieszony 

PM10 
1-godzinny automatyczny 

43 miasto Tarn·w MpTarRoSitko PM2.5 
pyğ zawieszony 

PM2.5 
1-godzinny automatyczny 

44 miasto Tarn·w MpTarBitStud As(PM10) arsen w PM10 24-godzinny manualny 

45 miasto Tarn·w MpTarBitStud BaP(PM10) 
benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

46 miasto Tarn·w MpTarBitStud Cd(PM10) kadm w PM10 24-godzinny manualny 

47 miasto Tarn·w MpTarBitStud Ni(PM10) nikiel w PM10 24-godzinny manualny 

48 miasto Tarn·w MpTarBitStud PM10 
pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

49 miasto Tarn·w MpTarBitStud PM2.5 
pyğ zawieszony 

PM2.5 
24-godzinny manualny 

50 miasto Tarn·w MpTarBitStud Pb(PM10) oğ·w w PM10 24-godzinny manualny 

51 miasto Tarn·w MpTarRoSitko C6H6 benzen 24-godzinny manualny 

52 
strefa 

mağopolska 
MpKaszowLisz NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

53 
strefa 

mağopolska 
MpKaszowLisz O3 ozon 1-godzinny automatyczny 

54 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

55 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

56 
strefa 

mağopolska 
MpNoTargPSlo SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

57 
strefa 

mağopolska 
MpOlkuFrNull PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
1-godzinny automatyczny 

58 
strefa 

mağopolska 
MpSkawOsOgro NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 
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59 
strefa 

mağopolska 
MpSkawOsOgro PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
1-godzinny automatyczny 

60 
strefa 

mağopolska 
MpSkawOsOgro SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

61 
strefa 

mağopolska 
MpSzarowSpok NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

62 
strefa 

mağopolska 
MpSzarowSpok O3 ozon 1-godzinny automatyczny 

63 
strefa 

mağopolska 
MpSzymbaGorl NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

64 
strefa 

mağopolska 
MpSzymbaGorl NOx tlenki azotu 1-godzinny automatyczny 

65 
strefa 

mağopolska 
MpSzymbaGorl O3 ozon 1-godzinny automatyczny 

66 
strefa 

mağopolska 
MpSzymbaGorl SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

67 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM C6H6 benzen 1-godzinny automatyczny 

68 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM CO tlenek wňgla 1-godzinny automatyczny 

69 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

70 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM O3 ozon 1-godzinny automatyczny 

71 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

72 
strefa 

mağopolska 
MpZakopaSien CO tlenek wňgla 1-godzinny automatyczny 

73 
strefa 

mağopolska 
MpZakopaSien NO2 dwutlenek azotu 1-godzinny automatyczny 

74 
strefa 

mağopolska 
MpZakopaSien O3 ozon 1-godzinny automatyczny 

75 
strefa 

mağopolska 
MpZakopaSien SO2 dwutlenek siarki 1-godzinny automatyczny 

76 
strefa 

mağopolska 
MpBochKonfed BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

77 
strefa 

mağopolska 
MpBochKonfed PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

78 
strefa 

mağopolska 
MpBochKonfed PM2.5 

pyğ zawieszony 

PM2.5 
24-godzinny manualny 

79 
strefa 

mağopolska 
MpBrzeszKosc BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

80 
strefa 

mağopolska 
MpBrzeszKosc PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

81 
strefa 

mağopolska 
MpGorlKrasin BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

82 
strefa 

mağopolska 
MpGorlKrasin PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

83 
strefa 

mağopolska 
MpMuszynKity BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

84 
strefa 

mağopolska 
MpMuszynKity PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

85 
strefa 

mağopolska 
MpNiepo3Maja BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

86 
strefa 

mağopolska 
MpNiepo3Maja PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

87 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb As(PM10) arsen w PM10 24-godzinny manualny 
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88 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

89 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb Cd(PM10) kadm w PM10 24-godzinny manualny 

90 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb Ni(PM10) nikiel w PM10 24-godzinny manualny 

91 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

92 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb PM2.5 

pyğ zawieszony 

PM2.5 
24-godzinny manualny 

93 
strefa 

mağopolska 
MpNoSaczNadb Pb(PM10) oğ·w w PM10 24-godzinny manualny 

94 
strefa 

mağopolska 
MpNoTargPSlo BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

95 
strefa 

mağopolska 
MpNoTargPSlo PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

96 
strefa 

mağopolska 
MpRabkaOrkan BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

97 
strefa 

mağopolska 
MpRabkaOrkan PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

98 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM As(PM10) arsen w PM10 24-godzinny manualny 

99 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

100 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM Cd(PM10) kadm w PM10 24-godzinny manualny 

101 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM Ni(PM10) nikiel w PM10 24-godzinny manualny 

102 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

103 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM PM2.5 

pyğ zawieszony 

PM2.5 
24-godzinny manualny 

104 
strefa 

mağopolska 
MpTrzebOsZWM Pb(PM10) oğ·w w PM10 24-godzinny manualny 

105 
strefa 

mağopolska 
MpTuchChopin BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

106 
strefa 

mağopolska 
MpTuchChopin PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

107 
strefa 

mağopolska 
MpZakopaSien BaP(PM10) 

benzo(a)piren w 

PM10 
24-godzinny manualny 

108 
strefa 

mağopolska 
MpZakopaSien PM10 

pyğ zawieszony 

PM10 
24-godzinny manualny 

109 
strefa 

mağopolska 
MpZakopaSien PM2.5 

pyğ zawieszony 

PM2.5 
24-godzinny manualny 
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3. Wyniki klasyfikacji stref  
 

Klasyfikacjň stref wykonano oddzielnie dla dw·ch grup kryteri·w: 

- okreŜlonych w celu ochrony zdrowia - dla obszaru zwykğego (Z), 

- okreŜlonych w celu ochrony roŜlin (dla obszaru wojew·dztwa z wyğŃczeniem 

aglomeracji oraz  miast powyŨej 100 tys. mieszkaŒc·w). 

 

Klasyfikacji stref dokonuje siň dla kaŨdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie 

najwyŨszych stňŨeŒ (tzn. wystňpujŃcych w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) na obszarze 

aglomeracji lub innej strefy. 

 

 

Klasyfikacjň stref zgodnie z kryterium ochrony zdrowia dla nastňpujŃcych 

zanieczyszczeŒ: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pyğu zawieszonego PM10, pyğu PM2,5 oraz oğowiu, 

arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 przedstawiajŃ tabele 3.1-3.12, wykresy  

1-11 oraz mapy 1-34. Klasyfikacjň stref zgodnie z kryterium ochrony roŜlin dla nastňpujŃcych 

zanieczyszczeŒ: SO2, NOX i ozonu przedstawiajŃ tabele 3.13ï3.15 oraz mapy 35-40.  

Klasyfikacja wedğug parametr·w, z uwzglňdnieniem kryteri·w ustanowionych dla 

ochrony zdrowia 

 

Dwutlenek siarki - poziomy stňŨeŒ tego zanieczyszczenia mieŜciğy siň poniŨej poziomu 

dopuszczalnego zar·wno dotyczŃcego wartoŜci 1-godzinnych, jak i 24-godzinnych. Pomiary 

dwutlenku siarki w wojew·dztwie prowadzone byğy na 9 stanowiskach pomiarowych. Do 

oceny jakoŜci powietrza przeanalizowano wyniki pomiar·w ze wszystkich stacji pomiarowych, 

poniewaŨ speğniağy wymogi kompletnoŜci serii oraz wymagania dotyczŃce merytorycznej 

weryfikacji przebieg·w stňŨeŒ, wykorzystano takŨe wyniki modelowania. NajniŨsze stňŨenia 

wystŃpiğy na stacji tğa regionalnego w Szymbarku (Ŝrednia roczna ï 3 Õg/m3), najwyŨsze 

zmierzono w Nowym Targu (Ŝrednia roczna ï 15 Õg/m3).   Wszystkie strefy wojew·dztwa dla 

dwutlenku siarki w wyniku klasyfikacji otrzymağy klasň A. 

 

Tabela 3.1. Klasyfikacja stref - SO2 (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

Klasa strefy dla poszczeg·lnych 

czas·w uŜredniania stňŨeŒ SO2 

Klasyfikacja wg parametr·w 

Klasa 

strefy dla 

SO2 
1 godz. 24 godz. 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A A A 

2 miasto Tarn·w PL1202 A A A 

3 strefa mağopolska PL1203 A A A 
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Mapa 1. Klasyfikacja stref dla dwutlenku siarki ï kryterium ochrony zdrowia 

 

 

 
 

Mapa 2. Rozkğad stňŨeŒ 1-godzinnych dwutlenku siarki wyraŨony jako percentyl 99,7 (dane 

pomiarowe) 
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Mapa 3. Rozkğad stňŨeŒ 1-godzinnych dwutlenku siarki wyraŨony jako percentyl 99,7 (wyniki 

modelowania CALPUFF z uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w ï II wariant) 

 

 
Mapa 4. Rozkğad stňŨeŒ 24-godzinnych dwutlenku siarki wyraŨony jako  percentyl 99,2 (dane 

pomiarowe) 
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Mapa 5. Rozkğad stňŨeŒ 24-godzinnych dwutlenku siarki wyraŨony jako  percentyl 99,2   

(wyniki modelowania CALPUFF z uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w- II wariant) 

 

 

 
 

Mapa 6. Rozkğad stňŨeŒ dwutlenku siarki ï stňŨenia roczne (dane pomiarowe) 
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Mapa 7. Rozkğad stňŨeŒ dwutlenku siarki ï stňŨenia roczne (wyniki modelowania CALPUFF z 

uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w- II wariant) 

 

 
Wykres 1. StňŨenia dwutlenku siarki (Õg/m3) wykorzystane do oceny ï pomiar automatyczny 
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Dwutlenek azotu - poziomy stňŨeŒ NO2 w 2 strefach wojew·dztwa (m. Tarn·w  

i strefa mağopolska) mieŜciğy siň poniŨej wartoŜci dopuszczalnych okreŜlonych dla 1-godziny  

i roku. Strefy te otrzymağy klasň A. Natomiast Aglomeracja Krakowska otrzymağa klasň C ze 

wzglňdu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stňŨenia Ŝredniorocznego na stacjach 

komunikacyjnych w Krakowie przy Al. KrasiŒskiego (Ŝrednia roczna ï 61 Õg/m3),  i ul. Dietla 

(Ŝrednia roczna ï 42 Õg/m3),  a takŨe na podstawie modelowania matematycznego. NajniŨsze 

stňŨenia roczne zarejestrowano na stacji tğa regionalnego w Szymbarku ï 7 Õg/m3).  

Pomiary w 2017 roku prowadzono w 13 stanowiskach. Wszystkie wyniki pomiar·w speğniağy 

wymagania jakoŜci danych, dlatego teŨ zostağy wykorzystane do oceny. Jako metodň 

wspomagajŃcŃ przy klasyfikacji stref dla normy Ŝredniorocznej wykorzystano wyniki 

modelowania. 

 

Tabela 3.2. Klasyfikacja stref - NO2 (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

Lp. Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Klasa strefy dla poszczeg·lnych 

czas·w uŜredniania stňŨeŒ NO2 

Klasyfikacja wg parametr·w 
Klasa strefy 

dla NO2 

1 godz. 24 godz. 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A C C 

2 miasto Tarn·w PL1202 A A A 

3 strefa mağopolska PL1203 A A A 

 

 
 

Mapa 8. Klasyfikacja stref dla dwutlenku azotu ï kryterium ochrony zdrowia 
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Mapa 9. Rozkğad stňŨeŒ 1-godzinnych dwutlenku azotu wyraŨony jako percentyl 99,8 (dane 

pomiarowe) 

 
 

Mapa 10. Rozkğad stňŨeŒ 1-godzinnych dwutlenku azotu wyraŨony jako percentyl  99,8 (wyniki 

modelowania CALPUFF z uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w ï II wariant) 
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Mapa 11. Rozkğad stňŨeŒ dwutlenku azotu ï stňŨenia roczne (dane pomiarowe) 

 

 
 

Mapa 12. Rozkğad stňŨeŒ dwutlenku azotu ï stňŨenia roczne (wyniki modelowania CALPUFF 

z uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w ï II wariant) 
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Wykres 2. StňŨenia dwutlenku azotu (Õg/m3) wykorzystane do oceny ï pomiar automatyczny 
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Tlenek wňgla - wielkoŜci stňŨeŒ CO na obszarze wojew·dztwa byğy mniejsze od poziomu 

dopuszczalnego wyraŨonego wartoŜciŃ stňŨenia maksymalnego  

ze Ŝrednich 8-godzinnych kroczŃcych. Pomiary w wojew·dztwie prowadzone byğy w 5 

stanowiskach pomiarowych, do oceny zostağy wykorzystane wyniki 

z wszystkich stanowisk. Maksymalne stňŨenia ze Ŝrednich 8-godzinnych kroczŃcych na terenie 

wojew·dztwa byğy mağo zr·Ũnicowane od 3 mg/m3 w Trzebini i Zakopanem do 5 mg/m3  

w Krakowie, ul. Bulwarowa i Tarnowie, ul. Ks. R. Sitko. 

 

Tabela 3.3. Klasyfikacja stref - CO (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

L.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla CO 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A 

2 miasto Tarn·w PL1202 A 

3 strefa mağopolska PL1203 A 

 
Mapa 13. Klasyfikacja stref dla tlenku wňgla ï kryterium ochrony zdrowia 

 

 
Wykres 3. Maksymalne stňŨenia tlenku wňgla Ŝrednie 8 godzinne spoŜr·d Ŝrednich kroczŃcych 

(mg/m3) wykorzystane do oceny ï pomiar automatyczny 
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Benzen ï pomiary benzenu byğy prowadzone w 5 stanowiskach, z kt·rych wszystkie zostağy 

wykorzystane w ocenie. Poziomy roczne stňŨeŒ byğy bardzo mağo zr·Ũnicowane i wszystkie 

wartoŜci byğy znacznie niŨsze od poziomu dopuszczalnego (40% poziomu dopuszczalnego). 

 

Tabela 3.4. Klasyfikacja stref  - C6H6 (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

l.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla C6H6 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A 

2 miasto Tarn·w PL1202 A 

3 strefa mağopolska PL1203 A 

 

Mapa 14. Klasyfikacja stref dla benzenu ï kryterium ochrony zdrowia 
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Ozon ï pomiary pod kŃtem ochrony zdrowia prowadzono w 7 stanowiskach (4 - tğa miejskiego, 

2 ï podmiejskie, 1 ï pozamiejskie). Klasyfikacja stref dla ozonu wykonana zostağa w oparciu 

o wyniki pomiar·w z okresu trzech lat (2015-2017), dla kt·rych obliczono ŜredniŃ liczbň dni 

z przekroczeniem poziomu docelowego. W wyniku analiz serii pomiarowych oraz statystyk, na 

Ũadnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej iloŜci dni  

z przekroczeniem poziomu docelowego, stŃd wszystkie strefy wojew·dztwa otrzymağy  

klasň A.  

Dotrzymanie poziomu celu dğugoterminowego analizowano na podstawie wynik·w 

pomiar·w z 2017 r. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano co najmniej jeden 

dzieŒ z przekroczeniem wartoŜci 120 Õg/m3, dlatego cağy obszar wojew·dztwa nie speğnia 

wymagaŒ okreŜlonych dla dotrzymania poziomu celu dğugoterminowego, kt·ry ma zostaĺ 

osiŃgniňty w 2020 r. Jako metodň wspomagajŃcŃ przy klasyfikacji stref pod kŃtem dotrzymania 

poziomu celu dğugoterminowego wykorzystano wyniki modelowania krajowego. 

 

Tabela 3.5. Klasyfikacja stref ï O3 (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

l.p. Nazwa strefy Kod strefy 

Klasa strefy dla 

O3 

wg poziomu 

docelowego 

Klasa strefy dla O3 

wg poziomu celu 

dğugoterminowego 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A D2 

2 miasto Tarn·w PL1202 A D2 

3 strefa mağopolska PL1203 A D2 

 

 
 

Mapa 15. Klasyfikacja stref dla ozonu ï kryterium ochrony zdrowia ï poziom docelowy 
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Mapa 16. Klasyfikacja stref dla ozonu ï kryterium ochrony zdrowia ï poziom celu 

dğugoterminowego 

 
 

Mapa 17. Klasyfikacja stref dla ozonu ï kryterium ochrony zdrowia ï poziom celu 

dğugoterminowego (wyniki modelowania CAMx z uwzglňdnieniem analiz przestrzennych ï II 

wariant) 
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Mapa 18. Percentyl 93,15 ze Ŝrednich 8 godzinnych kroczŃcych ozonu w 2017 roku (wyniki 

modelowania CAMx z uwzglňdnieniem analiz przestrzennych ï II wariant) 

 

Wyniki modelowania krajowego wskazujŃ na przekroczenie poziomu celu dğugoterminowego 

na terenie Aglomeracji Krakowskiej, miasta Tarnowa i strefy mağopolskiej.  
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Ryc. 1. Rozkğad dobowych stňŨeŒ ozonu (Õg/m3) w 2017 roku na stanowiskach wykorzystanych do oceny. 
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Pyğ zawieszony PM10  ï do oceny zostağy wykorzystane wyniki pomiar·w z 23 stanowisk 

 w tym z 6 automatycznych i 17 manualnych. Dopuszczalna czňstoŜĺ przekraczania  

stňŨeŒ 24-godzinnych wynoszŃca 35 dni w roku kalendarzowym nie zostağa dotrzymana 

na Ũadnym stanowisku. CzňstoŜĺ przekroczeŒ ksztağtowağa siň na poziomie od 45 

w uzdrowisku Muszyna do 130 w Brzeszczach i Krakowie, Al. KrasiŒskiego. Dopuszczalne 

stňŨenie roczne byğo przekroczone w 11 stanowiskach, w przedziale wartoŜci od 41 Õg/m3  

w Krakowie, ul. Telimeny do 64 Õg/m3 w Brzeszczach. R·wnieŨ w 11 stanowiskach poziom 

dopuszczalny zostağ dotrzymany, w przedziale wartoŜci od 27 Õg/m3 w Gorlicach do 40 Õg/m3 

w Krakowie, os. Wad·w. Do klasyfikacji stref wykorzystano takŨe wyniki modelowania,  

kt·re wskazujŃ na przekroczenia normy dobowej i rocznej we wszystkich strefach. Wyniki 

pomiar·w w strefie Tarn·w nie wykazağy przekroczenia rocznego poziomu dopuszczalnego. 

Obszary przekroczeŒ normy rocznej i dobowej przedstawiono na mapach poniŨej. 

 W ocenie za 2017 rok wykorzystano metodykň Komisji Europejskiej pozwalajŃcŃ 

na uwzglňdnienie udziağu wybranych Ŧr·değ naturalnych oraz Ŧr·değ resuspensji pyğu 

z zimowego utrzymania dr·g, przekazanŃ w formie raportu pt: ĂWskaz·wki do odejmowania 

udziağu Ŧr·değ naturalnych i posypywania dr·g piaskiem i solŃ w ocenach jakoŜci powietrza na 

podstawie wytycznych Komisji Europejskiejò. W ocenie dotyczŃcej pyğu zawieszonego PM10 

odliczono wielkoŜci stňŨeŒ wynikajŃce z wystŃpienia epizodu zwiŃzanego z napğywem czŃstek 

w wyniku naturalnych poŨar·w w Europie wschodniej, na przeğomie wrzeŜnia i paŦdziernika. 

Dokumentacja zwiŃzana z analizami i obliczeniami pozwalajŃcymi na odliczenie dni 

z przekroczeniami i obniŨenie Ŝredniorocznych stňŨeŒ pyğu PM10 zostağa przedstawiona 

w ĂRaporcie syntetycznym  dotyczŃcym odejmowania Ŧr·değ naturalnych w ocenie jakoŜci 

powietrza w wojew·dztwie mağopolskim w 2017 roku wykonanym na podstawie wytycznych 

Komisji Europejskiejò bňdŃcym zağŃcznikiem do niniejszej oceny. W wyniku analizy dokonano 

redukcji liczby przekroczeŒ dobowych stňŨeŒ pyğu PM10 w Aglomeracji Krakowskiej 

 ul. Bujaka ï 1 dzieŒ, ul. Zğoty R·g ï 3 dni, ul. Bulwarowa ï 2 dni oraz w strefie mağopolskiej 

na stacji w Skawinie, os. Ogrody ï 3 dni. Zastosowanie odliczeŒ nie obniŨyğo zasadniczo 

wielkoŜci rocznych stňŨeŒ na wymienionych stacjach. Na pozostağych stacjach 

 w wojew·dztwie, w okresie trwania epizodu, stňŨenia nie przekraczağy poziomu 

dopuszczalnego, dlatego teŨ zgodnie z metodykŃ nie zostağy uwzglňdnione w procesie odliczeŒ. 

W rozdziale 5 dla stacji podlegajŃcych odliczeniom podano zredukowanŃ iloŜĺ dni 

z przekroczeniem dobowej normy pyğu PM10. 

 

Tabela 3.6. Klasyfikacja stref  - pyğ zawieszony PM10 (ochrona zdrowia, poziom 

dopuszczalny) 

Lp. Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Klasa strefy dla poszczeg·lnych 

czas·w uŜredniania stňŨeŒ PM10 

Klasyfikacja wg parametr·w 

Klasa 

strefy dla 

PM10 
24 godz. rok 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 C C C 

2 miasto Tarn·w PL1202 C A C 

3 strefa mağopolska PL1203 C C C 
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Mapa 19. Klasyfikacja stref dla pyğu zawieszonego PM10 ï kryterium ochrony zdrowia 

 
 

Mapa 20. Rozkğad stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM10 ï percentyl 90,4 z serii stňŨeŒ 24- 

godzinnych (dane pomiarowe) 
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Mapa 21. Rozkğad stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM10 ï percentyl 90,4 z serii stňŨeŒ 24-

godzinnych (wyniki modelowania CALPUFF z uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w ï II 

wariant) 

 

 
 

Mapa 22. Rozkğad stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM10 ï stňŨenia roczne (dane pomiarowe) 
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Mapa 23. Rozkğad stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM10 ï stňŨenia roczne (wyniki modelowania 

CALPUFF z uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w ï II wariant) 
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Wykres 4. StňŨenia roczne pyğu zawieszonego PM10 (Õg/m3) oraz czňstoŜĺ przekraczania stňŨenia dobowego na stanowiskach wykorzystanych do 

oceny  
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Ryc. 2. Rozkğad dobowych stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM10 (Õg/m3) w 2017 roku na stanowiskach wykorzystanych do oceny. 
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Oğ·w w pyle zawieszonym PM10 ï pomiary wykonano w 6 stanowiskach, w pr·bach 

ğŃczonych z 7 dni. StňŨenia oğowiu pozostajŃ na bardzo niskim poziomie, dlatego teŨ wszystkie 

strefy zostağy zakwalifikowane do klasy A. 

 

Tabela 3.7. Klasyfikacja stref ï oğ·w Pb (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

L.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Pb 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A 

2 miasto Tarn·w PL1202 A 

3 strefa mağopolska PL1203 A 

 

 
Mapa 24. Klasyfikacja stref dla oğowiu w pyle PM10 ï  kryterium ochrony zdrowia 

 

 
Wykres 5. Roczne stňŨenia oğowiu (Õg/m3) na stanowiskach wykorzystanych do oceny ï 

pomiar manualny 
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Pyğ zawieszony PM2,5 ï do oceny jakoŜci powietrza wykorzystano wyniki pomiar·w z 9 

stanowisk, w tym z 3 automatycznych i 6 manualnych funkcjonujŃcych na terenie 

wojew·dztwa. StňŨenia Ŝrednioroczne ksztağtowağy siň na poziomie od 25 Õg/m3 w Zakopanem 

do 40 Õg/m3 w Krakowie, Al. KrasiŒskiego. Poziom dopuszczalny zostağ dotrzymany tylko na 

stanowisku w Zakopanem. Na potrzeby obliczania wskaŦnika Ŝredniego naraŨenia dla pyğu 

PM2,5 w Aglomeracji Krakowskiej poziom pyğu PM2,5 wynosiğ w Krakowie, ul. Bujaka ï 32 

Õg/m3, natomiast w mieŜcie o liczbie mieszkaŒc·w przekraczajŃcej 100 tysiňcy wynosiğ ï 26 

Õg/m3 tj. w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami. Przy klasyfikacji stref wykorzystano 

r·wnieŨ przestrzenne rozkğady stňŨeŒ pyğu PM2,5 uzyskane w wyniku modelowania. 

We wszystkich strefach nastŃpiğo przekroczenie poziomu dopuszczalnego faza II, dlatego 

otrzymujŃ klasň C1. 

 

Tabela 3.8.1 Klasyfikacja stref - pyğ zawieszony PM2.5 (ochrona zdrowia, poziom 

dopuszczalny) 

L.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla PM2,5 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 C 

2 miasto Tarn·w PL1202 C 

3 strefa mağopolska PL1203 C 

 

 

Tabela 3.8.2 Klasyfikacja stref - pyğ zawieszony PM2.5 (ochrona zdrowia, poziom 

dopuszczalny ï II faza) 

L.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla PM2,5 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 C1 

2 miasto Tarn·w PL1202 C1 

3 strefa mağopolska PL1203 C1 
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Mapa 25. Klasyfikacja stref dla pyğu zawieszonego PM2,5 ï kryterium ochrony zdrowia 

 

 
Mapa 26. Klasyfikacja stref dla pyğu zawieszonego PM2,5 dla fazy II ï kryterium ochrony 

zdrowia 
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Mapa 27. Rozkğad stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM2,5 (Õg/m3) ï stňŨenia roczne (dane 

pomiarowe) 

 

 
Mapa 28. Rozkğad stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM2,5 ï stňŨenia roczne (wyniki modelowania 

CALPUFF z uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w ï II wariant) 
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Wykres 6. Roczne stňŨenia pyğu zawieszonego PM2,5 (Õg/m3) na stanowiskach 

wykorzystanych do oceny  

 



 46 

 
 

Ryc. 3. Rozkğad dobowych stňŨeŒ pyğu zawieszonego PM2,5 (Õg/m3) w 2017 roku na stanowiskach wykorzystanych do oceny. 
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Arsen, kadm, nikiel w pyle zawieszonym PM10 ï pomiary wykonano w 6 stanowiskach,  

z kt·rych wyniki wykorzystano do oceny. Z uwagi na niskie stňŨenia roczne, nie przekraczajŃce 

poziom·w docelowych wszystkie strefy zakwalifikowano do klasy A. 

 

Tabela 3.9. Klasyfikacja stref ï arsen As (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

L.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla As 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A 

2 miasto Tarn·w PL1202 A 

3 strefa mağopolska PL1203 A 

 

 
Mapa 29. Klasyfikacja stref dla arsenu ï  kryterium ochrony zdrowia 

 

 
 

Wykres 7. Roczne stňŨenia arsenu (ng/m3) na stanowiskach wykorzystanych do oceny ï pomiar 

manualny 
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Tabela 3.10. Klasyfikacja stref ï kadm Cd (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

L.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Cd 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A 

2 miasto Tarn·w PL1202 A 

3 strefa mağopolska PL1203 A 

 

 
Mapa 30. Klasyfikacja stref dla kadmu ï  kryterium ochrony zdrowia 

 

 
 

Wykres 8. Roczne stňŨenia kadmu (ng/m3) na stanowiskach wykorzystanych do oceny ï 

pomiar manualny 
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Tabela 3.11. Klasyfikacja stref ï nikiel Ni (ochrona zdrowia, poziom dopuszczalny) 

L.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla Ni 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 A 

2 miasto Tarn·w PL1202 A 

3 strefa mağopolska PL1203 A 

 

 
Mapa 31. Klasyfikacja stref dla niklu w pyle PM10 ï kryterium ochrony zdrowia 

 

 
 

Wykres 9. Roczne stňŨenia niklu (ng/m3) na stanowiskach wykorzystanych do oceny ï pomiar 

manualny 
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Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 ï pomiary wykonano na 19 stanowiskach 

manualnych, natomiast wykorzystano wyniki z 17 stanowisk speğniajŃcych wszystkie 

wymagania jakoŜci danych. Roczne stňŨenia benzo(a)pirenu znacznie przekraczağy poziom 

docelowy i wystňpowağy w zakresie od 3 ng/m3 w Gorlicach do 23 ng/m3 w Brzeszczach.  

W uzdrowisku Muszyna stňŨenie roczne wyniosğo 5 ng/m3 a w Rabce-Zdroju 8 ng/m3. 

Wykorzystane wyniki modelowania rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŒ potwierdziğy 

wysokie poziomy stňŨeŒ i sğuŨyğy do wyznaczenia obszar·w przekroczeŒ. 

 

Tabela 3.12. Klasyfikacja stref - benzo(a)piren B(a)P (ochrona zdrowia, poziom docelowy) 

L.p. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla B(a)P 

1 Aglomeracja Krakowska PL1201 C 

2 miasto Tarn·w PL1202 C 

3 strefa mağopolska PL1203 C 

 

 

 
Mapa 32. Klasyfikacja stref dla B(a)Pï kryterium ochrony zdrowia 
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Mapa 33. Rozkğad stňŨeŒ benzo(a)pirenu (ng/m3) ï stňŨenia roczne  (dane pomiarowe) 

Mapa 34. Rozkğad stňŨeŒ benzo(a)pirenu ï stňŨenia roczne (wyniki modelowania CALPUFF z 

uwzglňdnieniem wynik·w pomiar·w ï II wariant) 
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Wykres 10. Roczne stňŨenia benzo(a)pirenu (ng/m3) na stanowiskach wykorzystanych do 

oceny ï pomiar manualny 

 



 53 

 
 

Ryc. 4. Rozkğad dobowych stňŨeŒ benzo(a)pirenu (ng/m3) w 2017 roku na stanowiskach wykorzystanych do oceny
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Wyniki klasyfikacji stref dla wszystkich zanieczyszczeŒ uwzglňdnianych  

w ocenie rocznej dokonywanej pod kŃtem ochrony zdrowia przedstawiono  

w tabeli poniŨej: 
 

Nazwa strefy 
Aglomeracja 

Krakowska 

miasto 

Tarn·w 

strefa 

mağopolska 

Kod strefy PL1201 PL1202 PL1203 

As A A A 

BaP C C C 

C6H6 A A A 

CO A A A 

Cd A A A 

NO2 C A A 

Ni A A A 

O3 A A A 

PM10 C C C 

PM 2.5 C C C 

Pb A A A 

SO2 A A A 
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Klasyfikacja wedğug parametr·w, z uwzglňdnieniem kryteri·w 

ustanowionych dla ochrony roŜlin 
 

Dwutlenek siarki  ï pomiary pod kŃtem ochrony roŜlin prowadzono na 1 stanowisku tğa 

regionalnego w strefie mağopolskiej tj. w Szymbarku. Roczne stňŨenie osiŃgnňğo wartoŜĺ 3 

Õg/m3 (15% poziomu dopuszczalnego), stňŨenie w sezonie zimowym 4 Õg/m3 (20% poziomu 

dopuszczalnego). 

 

Tabela 3.13. Klasyfikacja stref ï dwutlenek siarki SO2 z uwzglňdnieniem kryteri·w 

okreŜlonych w celu ochrony roŜlin  

Lp. Nazwa strefy 

 

Kod 

strefy 
 

Symbol klasy w strefie 

Poziom dopuszczalny 

(zima) 

Symbol klasy w 

strefie 

Poziom 

dopuszczalny (rok) 

Symbol klasy w 

strefie 

1 2 3 4 5 6 

1 Strefa mağopolska PL1203 A A A 

 

 
 

Mapa 35. Klasyfikacja stref dla dwutlenku siarki ï kryterium ochrony roŜlin 
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Dwutlenek azotu ï do oceny wykorzystano dane pomiarowe z 1 stanowiska w Szymbarku.  

O reprezentatywnoŜci dla obszaru o powierzchni co najmniej 1000 km2. WartoŜĺ rocznego 

stňŨenia tlenk·w azotu wyniosğa 9 Õg/m3, co stanowi 30% poziomu dopuszczalnego. 

 

Tabela 3.14. Klasyfikacja stref -  tlenki azotu NOx  z uwzglňdnieniem kryteri·w okreŜlonych  

w celu ochrony roŜlin  

Lp. Nazwa strefy 

 

Kod strefy 
 

Symbol klasy w strefie 

Poziom dopuszczalny (rok) 
Symbol klasy w strefie 

1 2 3 4 5 

1 Strefa mağopolska PL1203 A A 

 

 
 

Mapa 36. Klasyfikacja stref dla tlenk·w azotu ï kryterium ochrony roŜlin 
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Ozon ï wartoŜci wsp·ğczynnika AOT40 okreŜlonego na podstawie piňcioletnich pomiar·w 

(2013-2017) z okresu wegetacyjnego (maj-lipiec) w strefie mağopolskiej zostağy dotrzymane. 

Wsp·ğczynnik AOT40, obliczony jako Ŝrednia z okresu piňciu  

lat na 2 stanowiskach pomiarowych (Szymbark, Szar·w), mieŜciğ siň poniŨej poziomu 

dopuszczalnego. W przypadku strefy mağopolskiej tylko modelowanie matematyczne wskazağo 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego, ale zgodnie z wytycznymi Gğ·wnego Inspektoratu 

Ochrony środowiska wyniki modelowania nie stanowiŃ podstawy do zakwalifikowania strefy 

do klasy C w tym zakresie. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach rocznej oceny 

jakoŜci powietrza za 2017 roku strefa mağopolska otrzymağa klasň A. 

Poziom celu dğugoterminowego dla kryterium ochrony roŜlin, kt·ry ma byĺ osiŃgniňty  

do 2020 r., na wszystkich stanowiskach pomiarowych (Szymbark, Szar·w, Kasz·w) nie zostağ 

dotrzymany. StŃd cağy obszar wojew·dztwa z wyğŃczeniem miast nie speğnia ww. kryterium. 

Strefa mağopolska otrzymağa klasň D2. Jako metodň wspomagajŃcŃ przy klasyfikacji stref 

wykorzystano wyniki modelowania.  

 

Tabela 3.15. Klasyfikacja stref z uwzglňdnieniem kryteri·w okreŜlonych w celu ochrony roŜlin 

dla ozonu [O3] 

l.p. Nazwa strefy Kod strefy 

Klasa strefy dla 

O3 

wg poziomu 

docelowego 

Klasa strefy dla O3 

wg poziomu celu 

dğugoterminowego 

1 strefa mağopolska PL1203 A D2 

 

 
Mapa 37. Klasyfikacja stref dla ozonu ï kryterium ochrony roŜlin 


