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W czerwcu prowadzono ciagle pomiary stgzen substancji zanieczyszczajacych
powietrze w jedenastu stacjach automatycznych monitoringu jako$ci powietrza: w trzech
stacjach zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Krakowskiej: przy ulicach Bujaka i
Bulwarowej oraz na Alei Krasinskiego (stacja komunikacyjna), w Tarnowie przy ul. Bitwy
pod Studziankami oraz siedmiu stacjach funkcjonujacych w strefie matopolskiej: Nowy Sacz,
ul. Nadbrzezna; Olkusz, ul. Francesco Nullo; Skawina, 0$. Ogrody; Trzebinia, 0. ZWM;
Zakopane, ul. Sienkiewicza oraz w Szymbarku (powiat gorlicki) i Szarowie (powiat
wielicki).

Rownoczes$nie prowadzone byly pomiary pylu zawieszonego PMI10 (referencyjna
metoda wagowa) w 4 stanowiskach znajdujacych si¢ w: Bochni, ul. Konfederatow Barskich,
Gorlicach, ul. Krasinskiego, Proszowicach, ul. Krélewska; Wadowicach, o$. Pod Skarpa. Z
powodu awarii nie prowadzono pomiarow na stanowisku w Niepotomicach, ul. 3 Maja oraz w
Tuchowie, ul. Chopina.

Intensywne pomiary pytu PM 2.5 prowadzono w 3 stanowiskach w Aglomeracji
Krakowskiej (ul. Bujaka, ul. Bulwarowa, Al. Krasinskiego), Tarnowie oraz w 3 stanowiskach
w strefie matopolskiej (Nowy Sacz, ul. Nadbrzezna, Trzebinia, os. ZWM i Zakopane, ul.
Sienkiewicza).

Stezenia mierzonych substancji w odniesieniu do wartosci dopuszczalnych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektdrych substancji w powietrzu, przedstawialy si¢ na poszczegdlnych
stacjach nastgpujaco:

= pyl zawieszony PM10

- najnizsze stezenie 24-godzinne zanotowane zostato w Gorlicach  wyniosto 6 pg/m?®
(12 % normy). Najwyzsze stezenie 24-godzinne — 59 pg/m*® (118 % normy)
zmierzono na stacji przy ul. Bulwarowej w Krakowie.

Na stacji komunikacyjnej na Alei Krasinskiego maksymalne stgzenie 24-godzinne
wyniosto 55 ug/m?, co stanowi 110 % wartosci dopuszczalne;.

Przekroczenia dopuszczalnej wartosci 24-godzinnej wystapily z nastepujaca
czestoscia:

- 4 w Krakowie, Al. Krasinskiego,
- 2 w Krakowie przy ul. Bulwarowej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wiclokrotnie wystapito w
wojewodztwie malopolskim przekroczenie dopuszczalnego poziomu pytu zawieszonego
PM10. Dobowa warto$¢ dopuszczalna (50 pg/m®) byla przekroczona powyzej
dopuszczalnej czestosci wynoszacej 35 dni w roku kalendarzowym, na terenie:

e Aglomeracji Krakowskiej (73 — ul. Bujaka, 92 - ul. Bulwarowa, 116 - Al.

Krasinskiego);

e miasta Tarnow (47),
e strefy malopolskiej: Nowy Sacz (59), Olkusz (78), Proszowice (83), Skawina (86),

Zakopane (51), Gorlice (39), Trzebinia (39), Wadowice (38).

. py!l zawieszony PM 2.5

- najnizsze stezenie 24-godzinne zanotowane w Krakowie, ul. Bulwarowa i
Zakopanem, wyniosto 3 pg/m®. Najwyzsze stezenie 24-godzinne — 32 pg/m®



zmierzono przy ul. Bulwarowej w Krakowie. Na stacji komunikacyjnej w Krakowie
maksymalne stezenie 24-godzinne wyniosto 46 ug/m°. Srednie stezenie pytu PM2.5
wahato si¢ w przedziale od 12 pg/m*® w Krakowie przy ul. Bulwarowej i Tarnowie do
46 pg/m® na stacji komunikacyjnej w Krakowie.

dwutlenek siarki

- stezenia 24-godzinne miescily si¢ w przedziale od 1 pg/m® w Nowym Saczu,
Olkuszu, Zakopanem i Szymbarku (1 % normy) do 15 pg/m® w Tarnowie (12 %
poziomu dopuszczalnego).

Na stacji komunikacyjnej na Alei Krasinskiego maksymalne stezenie 24-godzinne
wyniosto 6 ug/m? tj. 5% poziomu dopuszczalnego.

Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

- stezenia jednogodzinne nhie przekroczyly poziomu dopuszczalnego. Maksymalne
stezenie jednogodzinne jakie wystapito w Skawinie wyniosto 82 ug/m®, co stanowi 23
% poziomu dopuszczalnego.

Na stacji komunikacyjnej na Alei Krasinskiego maksymalne st¢zenie jednogodzinne
wyniosto 21 pg/m?, co stanowi 6 % poziomu dopuszczalnego.

dwutlenek azotu

— stezenia jednogodzinne wynosity od 1 pug/m*® (1 % poziomu dopuszczalnego) w
Szarowie i Szymbarku do 104 pg/m® w Krakowie, ul. Bujaka (52% poziomu
dopuszczalnego).

Na Alei Krasinskiego najwyzsze st¢zenie jednogodzinne wyniosto 171 pg/ma, co
stanowi 86 % normy.

Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

tlenek wegla mierzony byl na szesciu stacjach: w Nowej Hucie i Alei Krasinskiego,
Olkuszu, Tarnowie, Trzebini i Zakopanem.

- maksymalna $rednia o$miogodzinng sposroéd Srednich kroczacych zanotowano na
stacji w Krakowie przy ul. Bulwarowej — 1 010 upg/m® (10% poziomu
dopuszczalnego). Na stacji komunikacyjnej najwyzsza wartos¢ obliczona ze $rednich
o$miogodzinnych kroczacych wyniosta 1 450 ug/m?, co stanowi 15 % normy.

Nie stwierdzono przekroczen poziomu dopuszczalnego.

0zon — mierzony byl na stacji w Krakowie, przy ul. Bujaka, Szymbarku oraz
Szarowie. W odniesieniu ~ do poziomu dopuszczalnego — maksymalnej Sredniej
o$miogodzinnej sposrod Srednich kroczacych stwierdzono przekroczenie na  stacjach
w Szymbarku (2) i Szarowie (1). Najwyzsza warto§¢ zanotowana w Szymbarku
wyniosla 140 ug/m*® (117% poziomu dopuszczalnego).




Ocena poziomu substancji w powietrzu w czerwcu 2011 roku

PM10

PM2.5

NO:

NOy

bgml | g SO:bMT g’ | jugimy | ©O 19/ © big/m’
Dy Dy Doy mD, mD, mD, mDsg mDsg mD,
LV 50 - 125 350 200 - 10 000 120 -
nLv 35 - 3 24 18 - - 25 -
LA 200 - - 500 400 - - - 240
Krakow, ul. Bujaka
Srednia 21 13 5 - - 46 - - -
Maksimum 35 22 10 25 104 87 - 113 -
Minimum 4 2 4 22 - 3 -
nLv - 0 0 - - 0 -
nLA 0 - - - - - - - 0
% waznych
wynikéw 100 100 100 97 99 100 - 100 99
Krakoéw Al. Krasinskiego
Srednia 33 25 4 - - 206 - - -
Maksimum 55 46 6 21 171 287 1450 - -
Minimum 13 10 2 1 20 110 370 - -
nLv - 0 0 0 - 0 - -
nLA 0 - - - - - - - -
% waznych
wynikéw 100 100 87 86 98 100 83 - -
Krakow, ul. Bulwarowa
Srednia 28 12 4 - - 32 - - -
Maksimum 59 32 10 21 69 55 1010 - -
Minimum 11 3 2 1 5 19 120 - -
nLv 2 - 0 0 0 - 0 - -
nLA - - - - - - - -
% waznych
wynikéw 100 100 87 88 89 87 99 - -
Tarnoéw, ul. Bitwy pod Studziankami
Srednia 18 12 5 - - 23 - - -
Maksimum 36 25 15 47 103 51 510 - -
Minimum 9 4 2 1 3 9 150 - -
nLv 0 - 0 0 0 - 0 - -
nLA 0 - - - - - - - -
% waznych
wynikéw 87 100 87 88 97 100 100 - -
Nowy Sacz, ul. Nadbrzezna
Srednia 23 14 3 - - 26 - - -
Maksimum 39 26 5 20 71 39 - - -
Minimum 4 1 4 13 - - -
nLv 0 - 0 0 - - - -
nLA 0 - - - - - - - -
% waznych
wynikéw 87 97 100 99 99 100 - - -
Skawina, os. Ogrody
Srednia 29 - 6 - - 28 - - -
Maksimum 44 - 14 82 55 47 - - -
Minimum 14 - 4 1 3 15 - - -




nLv - 0 0 0 - - - -
nLA 0 - - - - - - - -
% waznych
wynikéw 97 - 70 71 97 97 - - -
Trzebinia, 0$. ZWM
Srednia 19 13 5 - - 13 - - -
Maksimum 33 18 10 38 57 27 700 - -
Minimum 4 2 4 140 - -
nLv 0 - 0 - 0 - -
nLA 0 - - - - - - - -
% waznych
wynikéw 97 100 100 99 99 100 73 - -
Bochnia, ul. Konfederatéw Barskich
Srednia 18 - - - - - - - -
Maksimum 29 - - - - - - - -
Minimum 7 - - - - - - - -
nLv - - - - - - - -
nLA 0 - - - - - - - -
% waznych
wynikéw 100 - - - - - - - -
Olkusz, ul. Francesco Nullo
Srednia 25 - 4 - - 22 - - -
Maksimum 44 - 14 65 55 35 450 - -
Minimum 10 - 1 1 6 12 130 - -
nLVv 0 - 0 0 0 - 0 - -
nLA 0 - - - - - - - -
% waznych
wynikéw 100 - 100 98 99 100 91 - -
Zakopane, ul. Sienkiewicza
Srednia 19 14 2 - - 15 - - -
Maksimum 34 28 4 20 35 21 640 - -
Minimum 8 3 1 1 4 9 170 - -
nLv 0 - 0 0 0 - 0 - -
nLA 0 - - - - - - - -
% waznych
wynikow 100 100 100 98 98 100 99 - -
Szymbark
Srednia - - 2 - - 5 - - -
Maksimum - - 4 19 14 7 - 140 -
Minimum - - 1 4 - 24 -
nLv - - 0 - - 2 -
nLA - - - - - - - - 0
% waznych
wynikéw - - 100 94 99 100 - 100 99
Szaréw
Srednia - - - - - 16 - - -
Maksimum - - - - 42 30 - 134 -
Minimum - - - - 1 9 - 8 -
nLVv - - - - 0 - - 1 -
nLA - - - - - - - - 0
% waznych
wynikéw - - - - 99 97 - 95 94
Gorlice, ul. Krasinskiego
Srednia 16 - - - - - - - -
Maksimum 29 - - - - - - - -
Minimum 6 - - - - - - - -

nLv




nLA 0
% waznych
wynikéw 100
Proszowice, ul. Krolewska
Srednia 24
Maksimum 45
Minimum 7
nLv
nLA 0
% waznych
wynikéw 100
Wadowice, os. Pod Skarpg
Srednia 21
Maksimum 50
Minimum
nLv 0
nLA 0
% waznych
wynikow 97
Niepotomice, ul. 3 Maja
Srednia -
Maksimum -
Minimum -
nLv -
nLA -
% waznych
wynikow -

LV - dopuszczalny poziom substancji w powietrzu
NLV - dopuszczalna czesto$¢ przekraczania LV
LV+MOT - dopuszczalny poziom + margines tolerancji

nLV - liczba

nLV+MOT - liczba przekroczen LV+MOT

LA - poziom

przekroczen LV

alarmowy

mD1 - maksimum $rednich 1 godz.

mD8 - maksimum kroczacych srednich 8 godz.
D24 - $rednia 24 godz.

Da - $rednia roczna

1) - dla kryterium ochrony roslin

nLA - liczba przekroczen LA







Steienia 24-godzinne oraz czestosc przekraczania poziomu dopuszczalneqo

pylu zawieszonego PM10 w czerwcu 2011
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