


W grudniu prowadzono ciagte pomiary stezen substancji zanieczyszczajacych
powietrze w dziesigciu stacjach automatycznych monitoringu jakosci powietrza: w trzech
stacjach zlokalizowanych na terenie Krakowa: w Krowodrzy i Nowej Hucie oraz stacji
komunikacyjnej na Alei Krasinskiego a takze w siedmiu stacjach funkcjonujacych w: Nowym
Saczu, Olkuszu, Skawinie, Szymbarku, Tarnowie, Trzebini i Zakopanem. Rdéwnoczesnie
prowadzone byty pomiary pylu zawieszonego PM10 (referencyjna metoda wagowa) w 4
stanowiskach znajdujacych sie w: Makowie Podhalanskim, Niepotomicach, Proszowicach i
Wadowicach. W grudniu zawieszono wykonywanie pomiaréw pytu PM10 w Myslenicach,
uruchomiono natomiast dwa nowe stanowiska w Tuchowie i Gorlicach.

Stgzenia mierzonych substancji w odniesieniu do wartosci dopuszczalnych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw niektérych substancji w powietrzu, przedstawiaty sie na poszczegdlnych
stacjach nastepujaco:

" pyl zawieszony PM10
- najnizsze stezenie 24-godzinne zanotowane zostato w Zakopanem i wyniosto ono 8
ng/m® (16% normy). Najwyzsze stezenie 24-godzinne — 402 pg/m® (804% normy)
zmierzono réwniez na stacji w Zakopanem.
Na stacji komunikacyjnej na Alei Krasinskiego maksymalne stezenie 24-godzinne
wyniosto 367 pg/m?, co stanowi 734% wartosci dopuszczalnej.
Przekroczenia dopuszczalnej wartosci 24-godzinnej wystapity z nastepujaca
czestoscia:
- 25 w Krakowie - Al. Krasinskiego,
- 20 w Makowie Podhalanskim i Proszowicach,
- 17 w Nowym Saczu i Wadowicach,
- 16 w Krakowie - Krowodrzy i Niepotomicach,
- 15w Nowej Hucie, Skawinie i Zakopanem,
- 14 w Trzebini,
- 9 w Olkuszu,
- 6 w Tarnowie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wielokrotnie wystapilo w
wojewodztwie matopolskim przekroczenie dopuszczalnego poziomu pylu zawieszonego
PM10 w powietrzu. Dobowa wartos¢ dopuszczalna (50 pg/m®) byla przekroczona
powyzej dopuszczalnej czestosci wynoszacej 35 dni w roku kalendarzowym, na terenie:

e Aglomeracji Krakowskiej (134 - Krowodrza, 169 — Bulwarowa, 263 - Al.
Krasinskiego),
miasta Nowy Sacz (123),
miasta Tarnéw (55),
strefy chrzanowsko-olkuskiej (95 — Trzebinia),
strefy krakowsko-wielickiej (112 - Skawina, 84 — Niepotomice),
strefy myslenicko-suskiej (110 - Makow Podhalanski, 63 -Wadowice),
strefy nowotarsko-tatrzanskiej (88 — Zakopane).

W Aglomeracji Krakowskiej (Pradnicka, Bulwarowa i Al. Krasinskiego), na
terenie miasta Nowy Sacz oraz w strefach krakowsko-wielickiej (Niepotomice, Skawina),
nowotarsko-tatrzanskiej  (Zakopane), = miechowsko-proszowickiej  (Proszowice),
myslenicko-suskiej (Makéw Podhalanski, Wadowice), zarejestrowano w grudniu
przekroczenia poziomu alarmowego dla pylu zawieszonego PM10, wynoszacego 200



pg/m? (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw

niektérych substancji w powietrzu, Dz. U. nr 47, poz. 281). Wystapienie przekroczen

miato miejsce w dniach:
e 10 grudnia - 240 pg/m® na stacji komunikacyjnej przy Al. Krasinskiego w

Krakowie,

12 grudnia - 242 pg/m?® na stacji w Wadowicach,

13 grudnia - 269 pg/m® na stacji w Makowie Podhalainskim,

28 grudnia - 402 pg/m® na stacji w Zakopanem,

30 grudnia - 215 pg/m® w stacji przy ul Pradnickiej w Krakowie, 220

pg/m?® przy ul. Bulwarowej i 237 pg/m® przy Al. Krasinskiego, 278 pg/m?

w Nowym Saczu, 222 pg/m* w Skawinie, 239 pg/m* w Niepotomicach i 213

pg/m* w Proszowicach,

e 31 grudnia — 294 pg/m® przy ul. Pradnickiej, 306 pg/m® przy ul.
Bulwarowej i 367 m® przy Al. Krasinskiego, 243 pg/m* w Nowym Saczu,
290 pg/m® w Skawinie, 402 pg/m® w Zakopanem, 361 pg/m® w
Niepotomicach, 342 pg/m*®w Proszowicach i 326 pg/m*® w Wadowicach,

Maksymalna wartosé¢ 24 godzinnego stezenia pylu zawieszonego PM10 wyniosta
w Aglomeracji Krakowskiej przy ul. Pradnickiej 294 pg/m®, na ul. Bulwarowej 306
pg/m* a na stacji komunikacyjnej przy Al. Krasinskiego 367 pg/m®, w miescie Nowy
Sacz 278 pg/m® a w strefie krakowsko- wielickiej w Niepolomicach 361 ug/m?®, Skawinie
290 pg/m®, w strefie nowotarsko-tatrzanskiej w Zakopanem 402 pg/m®, w strefie
miechowsko-proszowickiej w Proszowicach 342 ug/m® w strefie myslenicko-suskiej w
Makowie Podhalanskim 269 ug/m® i w Wadowicach 326 ug/m?®.

. dwutlenek siarki
- stezenia 24-godzinne miescily si¢ w przedziale od 1 pg/m® w Szymbarku (1%
normy) do 82 ug/m* w Trzebini (66% poziomu dopuszczalnego).
Na stacji komunikacyjnej na Alei Krasinskiego maksymalne stezenie 24-godzinne
wyniosto 42 pug/m? tj. 34% poziomu dopuszczalnego.
Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

- stezenia jednogodzinne nie przekroczyly poziomu dopuszczalnego. Maksymalne
stezenie jednogodzinne wystapito w Olkuszu i wyniosto 226 pg/m®, co stanowi 65%
poziomu dopuszczalnego.

Na stacji komunikacyjnej na Alei Krasinskiego maksymalne stezenie jednogodzinne
wyniosto 75 pug/m?, co stanowi 21% poziomu dopuszczalnego.

. dwutlenek azotu
— stezenia_jednogodzinne wynosity od 1 pg/m® (1% poziomu dopuszczalnego) w
Szymbarku i Zakopanem do 165 pg/m® w Zakopanem (83% poziomu

dopuszczalnego).

Na Alei Krasinskiego najwyzsze stezenie jednogodzinne wyniosto 156 pg/me, co
stanowi 78% normy.

Nie stwierdzono przekroczen poziomu dopuszczalnego.



tlenek wegla mierzony byt na szesciu stacjach: w Nowej Hucie i Alei Krasinskiego,
Olkuszu, Tarnowie, Trzebini i Zakopanem.

- maksymalna $rednia o$miogodzinna sposrdd $rednich kroczacych zanotowano na
stacji w Nowej Hucie — 4 190 pg/m® (42% poziomu dopuszczalnego). Na stacji
komunikacyjnej najwyzsza wartos¢ obliczona ze $rednich osmiogodzinnych
kroczacych wyniosta 5 380 pg/m®, co stanowi 54% normy.

Nie stwierdzono przekroczen poziomu dopuszczalnego.

ozon — mierzony byt na stacji w Krakowie-Krowodrzy i w Szymbarku. W odniesieniu
do poziomu dopuszczalnego — maksymalnej $redniej osmiogodzinnej sposrod
srednich kroczacych nie stwierdzono przekroczenia. Najwyzsza wartos¢ zanotowana
w Szymbarku wyniosta 76 pg/m® (63% poziomu dopuszczalnego).

benzen — mierzony byt na stacji w Krakowie - Nowej Hucie. Maksymalne stezenie
sredniodobowe wyniosto 32 ug/m®.



Ocena poziomu substancji w powietrzu w grudniu 2008 roku

PM10
pg/m® SO, pg/m* NO, pg/m3 | NOx pg/m® CO ug/m® | 05 pg/m®
D24 |Da| D24 | mD1 | Da | mD1 | Da | D24 | Da mD8 mD8 | mD1
LV 50 40 | 125 350 | 20" | 200 | 40 - 30" 10 000 120 -
nLv 35 - 3 24 - 18 - - - - 25 -
LV+MOT 50 40 | 125 350 | 20" | 250 | 50 - 30" 10 000 120 -
LA 200 | - — 500 — 400 | — — — — — 240
Krakow Krowodrza
Srednia 72 12 - - - - - - - - -
Maksimum 294 | - | 45 75 - | 126 | - | - - - 58 -
Minimum 18 - 5 - 2 - - - - 2 -
nLv 6 | - | 0 - 0 - - - - 0 -
nLV+MOT - | -1 - - - 0 - - - - - -
nLA 2 - - 0 - 0 - - - - - 0
% waznych
wynikow 100 | - 97 93 — 99 — — — — 100 100
Krakéw Al.Krasinskiego
Srednia 119 | - | 10 - - - - | - - - - -
Maksimum 367 | — 42 75 - 156 - - - - - -
Minimum 37 - 3 1 - 11 - - - - - -
nLv 25 - 0 - 0 - - - - - -
nLV+MOT - | -1 - - - 0 - - - - - -
nLA 3 - - 0 - 0 - - - - - -
% waznych
wynikow 87 — | 100 95 — 99 — — — — — —
Krakéw, Nowa Huta
Srednia 81 | - | 10 - - - - - - - - -
Maksimum 306 | — 18 63 - 87 - - - 4190 - -
Minimum 16 - 5 1 - 3 - - - 200 - -
nLv 15 - 0 0 - 0 - - - 0 - -
nLV+MOT - - - - - 0 - - - - - -
nLA 2 - - 0 - 0 - - - - - -
% waznych
wynikéw 94 — 94 96 — 96 — — — 81 — —
Tarnoéw
Srednia 37 | - | 10 - - - - - - - - -
Maksimum 70 - 25 60 - 83 - - - 2870 - -
Minimum 13 - 4 1 - 5 - - - 230 - -
nLv 6 - 0 0 - 0 - - - 0 - -
nLV+MOT - - - - - 0 - - - - - -
nLA 0 - - 0 - 0 - - - - - -
% waznych
wynikéw 84 — | 100 98 — 99 — — — 94 — —
Skawina
Srednia 76 | - | 18 - - - - - - - - -
Maksimum 290 | - 59 106 - 134 - - - - - -
Minimum 22 - 1 - 4 - - - - - -
nLv 15 - 0 - 0 - - - - - -
nLV+MOT - - - - - 0 - - - - - -
nLA 2 - - 0 - 0 - - - - - -
% waznych
wynikéw 100 | — | 100 99 — 99 — — — — — —




PM10

ug/m® S0, pg/m® NO, ug/m3 | NOx pg/m® CO pg/m® | 05 pg/m®
D24 |Da| D24 | mD1 | Da | mD1 | Da | D24 | Da mD8 mD8 | mD1
LV 50 |40 | 125 | 350 [20”| 200 [40| - | 30V 10 000 120 -
nLv 35 - 3 24 - 18 - - - - 25 -
LV+MOT 50 |40 | 125 | 350 |20 | 250 [50| - | 30V 10 000 120 -
LA 200 — — 500 — 400 — — — — — 240
Nowy Sacz
Srednia 84 | - | 14 - - - - - - - - -
Maksimum 278 | — 42 79 - 90 - - - - - -
Minimum 15 - 5 2 - 2 - - - - - -
nLv 17 | - | o 0 - 0 -l - - - - -
nLV+MOT - =1 - - - 0 -l - - - - -
nLA 2 | - - 0 - 0 - - - - - -
% waznych
wynikéw 100 — | 100 99 — 99 — — — — — —
Zakopane
Srednia 75 | - | 18 - - - - - - - - -
Maksimum 402 - 78 114 - 165 - - - 4130 - -
Minimum 8 - 1 - 1 - - - 120 - -
nLv 15 - 0 - 0 - - - 0 - -
nLV+MOT - - - - - 0 - - - - - -
nLA 2 - - 0 - 0 - - - - - -
% waznych
wynikow 94 - | 100 99 - 99 — — — 100 - -
Olkusz
Srednia 52 | — | 23 - - - - - - - - -
Maksimum 199 - 80 226 - 83 - - - 3300 - -
Minimum 22 - 2 - 4 - - - 190 - -
nLv 9 - 0 - 0 - - - 0 - -
nLV+MOT - - - - - 0 - - - - - -
nLA 0 - - 0 - 0 - - - - - -
% waznych
wynikow 100 | — | 100 99 — 99 — — — 100 — —
Trzebinia
Srednia 58 | - | 29 - - - - | - - - - -
Maksimum 19 | - | 82 160 - 81 - - - 3510 - -
Minimum 22 - 15 5 - 2 - - - 210 - -
nLv 14 - 0 0 - 0 - - - 0 - -
nLV+MOT - | -1 - - - 0 - - - - - -
nLA 0 - - 0 - 0 - - - - - -
% waznych
wynikow 100 | — | 100 99 — 99 — — — 100 — —
Szymbark
Srednia - - | 4 - - - - | 10 - - - -
Maksimum - - 11 26 - 53 - 34 - - 76 -
Minimum - - 1 - 1 - 4 - - 1 -
nLv - - 0 - 0 - - - - 0 -
nLV+MOT - =1 - - - 0 -l - - - - -
nLA - - - - - -l - - - - 0
% waznych
wynikéw — — | 100 94 — 99 — 100 — — 100 100




PM10
pg/m?® SO, pg/m?* NO, pg/m3 | NOx pug/m® |  CcOug/m® | O; pg/m®
D24 |Da| D24 | mD1 | Da | mD1 | Da | D24 Da mD8 mD8 | mD1
LV 50 |40 | 125 | 350 | 20" | 200 | 40 - 30" 10 000 120 -
nLv 35 | - | 3 24 | - | 18 | - | - - - 25 -
LV+MOT 50 |40 | 125 | 350 |20 | 250 |50 | - | 30" 10 000 120 -
LA 200 | — — 500 — 400 | — — — — — 240
Niepotomice
Srednia 7B | - - - - - - - - _ _ _
Maksimum 361 | — - - - - - — — _ _ _
Minimum 21 - - - - - - - — _ _ _
nLv 6 | - | - - - - - - - - - -
nLV+MOT - | -1 - - - - -1 - - - - -
nLA 2 - - - - - - - - _ _
% waznych
wynikow 93 — — — — - - _ — _ _ _
Proszowice
Srednia 79 | - - - - - - - - _ _ _
Maksimum 342 | - - - - - - - - — _ _
Minimum 29 - - - - - - - - _ _ _
nLv 20 | - | - - - - - - - - - -
nLV+MOT - | -] - - - - - - - - - -
nLA 2 - - - - - - - - — _
% waznych
wynikéw 100 | — - - - — — _ _ _ _ _
Makow Podhalanski
Srednia 99 | - - - - - - _ _ _ _ _
Maksimum 269 | - - - - - - - - - _ _
Minimum 27 - - - - - - - - _ _ _
nLv 20 - - - - - - - - — — _
nLV+MOT - | -] - - - - - - - - - -
nLA 1 - - - - - - - - _ _
% waznych
wynikow 84 — - - - - _ _ _ _ _ _
Wadowice
Srednia 91 | - - - - - _ _ _ _ _ _
Maksimum 326 | — - - - - - - - _ _ _
Minimum 23 - - - - - - - - _ _ _
nLv 17 - - - - - - - - - _ _
nLV+MOT - |- - - - - -1 - - - - -
nLA 2 - - - - - - - — _ _
% waznych
wynikow 100 | — — - - - - — _ _ _ _

LV - dopuszczalny poziom substancji w powietrzu

NLV - dopuszczalna czestos¢ przekraczania LV

LV+MOT - dopuszczalny poziom + margines tolerancji

nLV - liczba przekroczen LV
nLV+MOT - liczba przekroczen LV+MOT
LA - poziom alarmowy

mD1 - maksimum $rednich 1 godz.
mD8 - maksimum kroczacych srednich 8 godz.

D24 - $rednia 24 godz.

Da - $rednia

roczna

1) - dla kryterium ochrony roslin

nLA - liczba przekroczen LA




steZenie [ pom?]

SteZenia 24-godzinne dwutlenku siarki w grudniu 2008 roku
{pomiar automatyczny}
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SteZenie 24-godzinne benzenu w grudniu 2008 roku
przy ul. Bulwarowej w Krakowie
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Maksymalne steZenia 1-godzinne dwutlenku siarki

w grudniu 20038 roku
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Maksymalne steZenia 1-godzinne dwutlenku azotu

w grudniu 2008 roku
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SteZenia 24-godzinne pylu zawieszonego PM10 w grudniu 2008 roku

{pomiar automatyczny)
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Czestosé przekraczania poziomu dopuszezalnego
stezen pylu P10 w grudniu 2003 roku
{pomiar automatyczny)
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SteZenia 24-godzinne pylu zawieszonego P10 w grudniu 2008 roku
{metoda referencyjna wagowa)
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Crzestosc przekraczania poziomu dopuszezalnego
stezen pylu PM10 w grudniu 2008 roku
(metoda referencyjna wagowa)
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